Resistencia / resistor
 - Representación
 - Unidades
 - Conductancia
 - Tolerancia
 - Valores normalizados
Cualquier elemento localizado en el paso de una corriente eléctrica,  sea esta corriente continua o corriente alterna y causa oposición a que ésta circule, se llama resistencia o resistor.
En el gráfico siguiente vemos que tenemos un bombillo / foco en el paso de la corriente que sale del terminal positivo de la batería y regresa al terminal negativo.
Este bombillo / foco que todos tenemos en nuestros hogares es una resistencia.
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Normalmente las resistencias se representan con la letra R y el valor de éstas se mide en Ohmios (Ω). Las resistencias o resistores son fabricadas en una amplia variedad de valores. Hay resistencias con valores de Kilohmios (KΩ ), Megaohmios (MΩ ). Estás dos últimas unidades se utilizan para representar resistencias muy grandes . En la siguiente tabla vemos las equivalencias entre ellas
1 Kilohmio (KΩ)  = 1,000 Ohmios (Ω)
1 Megaohmio (MΩ) = 1,000,000 Ohmios (Ω)
1 Megaohmio (MΩ) = 1,000 Kilohmios (KΩ)
Para poder saber el valor de las resistencias sin tener que medirlas, existe un código de colores que nos ayuda a obtener  con facilidad este valor con sólo verlas.  

Para obtener la resistencia de cualquier elemento de un material específico, es necesario conocer algunos datos propios de éste, como son: su longitud, área transversal, resistencia específica o resistividad del material con que está fabricada. Ver: Resistividad 

La conductancia
La recíproca (inverso) de la resistencia es la conductancia. Se representa generalmente por la letra G. Un circuito con elevada conductancia tiene baja resistencia, y viceversa.
Una resistencia de 1 Ohmio (ohm) posee una conductancia de 1 mho
Una resistencia de 1000 Ohmios (ohms) posee una conductancia de 0.001 mho. 

Tolerancia:
Es un dato que nos dice que tanto (en porcentaje) puede variar el valor de la resistencia (hacia arriba o hacia a bajo) de su valor indicado.
Ejemplo: un resistor de 1000 ohmios con una tolerancia del 10% puede tener un valor entre 900 y 1100 ohmios. 

Los valores comunes de resistencias son: 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, etc.,  todas ellas x 10n, donde n = 0,1,2,3,4,5,6. 

A continuación se presentan los valores normalizados de éstas para diferentes casos de tolerancia.
  

	Tolerancia: 10 %
	Tolerancia: 5 %
	Tolerancia: 2 %

	1.0
	1.0  -  1.1
	1.00  -  1.05  -  1.1  -  1.15

	1.2
	1.2  -  1.3
	1.21  -  1.27  -  1.33  -  1.40  -  1.47

	1.5
	1.5  -  1.6
	1.54  -  1.62  -  1.69  -  1.78

	1.8
	1.8  -  2.0
	1.87  -  196  -  2.00  -  2.05  -  2.15

	2.2
	2.2  -  2.4
	2.26  -  2.37  -  2.49  -  2.61

	2.7
	2.7  -  3.0
	2.74  -  2.87  -  3.01  -  3.16

	3.3
	3.3  -  3.6
	3.32  -  3.48  -  3.65  -  3.83

	3.9
	3.9  -  4.3
	4.02  -  4.22  -  4.42  -  4.64

	4.7
	4.7  -  5.1
	4.87  -  5.11  -  5.36

	5.6
	5.6  -   6.2
	5.62  -  5.90  -  6.19  -  6.49

	6.8
	6.8  -  7.5
	6.81  -  7.15  -  7.50  -  7.87

	8.2
	8.2  -  9.1
	8.25  -  8.66  -  9.09  -  9.53
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Símbolo de la resistencia
Source = http://www.unicrom.com/Tut_resistencia.asp 
