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Extra 2012 Problemas Resueltos 

Todas las preguntas que llevan alguna matemática, resueltos  

E4B04  

Si un contador de frecuencia con una precisión determinada de + / - 1.0 ppm 

lee 146, 520, 000 Hz, ¿Cuánto podría ser la diferencia de frecuencia medida 

de la lectura actual?  

C. 146.52 Hz  
 

  

E4B05  

Si un contador de frecuencia con una determinada precisión de + / - 0.1 ppm 

lee 146, 520, 000 Hz, ¿Cuánto podría ser la diferencia de frecuencia medida 

de la lectura actual? 

 A. 14.652 Hz 

 
 

E4B06  

Si un contador de frecuencia con una determinada precisión de + / - 10 ppm 

lee 146, 520, 000 Hz, ¿Cuánto podría ser la diferencia de frecuencia medida 

de la lectura actual? 

D-1465.2 

 

 

E4B07  
¿Cuánta potencia está siendo absorbida por la carga cuando un medidor de 

potencia direccional conectados entre un transmisor y una carga terminal lee 

100 vatios de potencia y 25 vatios de potencia reflejada?  

D. 75 Watts    (100-25= 75W) 
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Absorción de carga = Potencia enviada ï potencia reflejada 

Absorción de carga = 100-25 = 75W 

 

E4C05  

¿Qué significa un valor de -174 dBm / Hz en relación con el ruido de fondo  

de un receptor?  
 

B. El ruido teórico a la entrada de un receptor perfecto a temperatura 

ambiente  

 

E4C06  

El valor de ruido térmico de un receptor es -174 dBm / Hz. ¿Cuál es 

teóricamente, la señal mínima detectable para un receptor con un ancho de 

banda de 400 Hz? 

D. -148 dBm  
 

-174 dBm +10 log bw 1/bw 2 

-174 dBm +10 log 400/1 

 -174 dBm + 10 x 2.602 

 -174dBm + 26 = -148 dBm 

10 x log 400 = 26dB -174dBm = 148 

E4C07  

¿Qué representa el MDS en un receptor?  

B. La señal mínima discernible 
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E4C14  

¿Cuál de estas opciones es una cantidad deseable de selectividad para un 

receptor FM aficionado en VHF?  

D. 15 kHz  

 
 

E4D05  

Si un receptor sintonizado a 146,70 mhz recibe un producto de 

intermodulación de señal cada vez que un emisor transmite cerca a 146,52 

mhz, ¿cuáles son las dos frecuencias más probables que puedan interferir?  

A. 146.34 mhz y 146.61 mhz  

 
 

 
 

E4D06  

Si las señales de dos transmisores se mezclan en uno o ambos 

amplificadores finales, y generan señales no deseadas, con la suma y 

diferencia de las señales de la frecuencia original ¿Qué es esto? 

D. Interferencia por intermodulación 

E4D10  

¿Qué significa un interceptor de tercer orden con un nivel de 40 dBm con 

respecto al rendimiento del receptor?  

C. Un par de señales de 40 dBm teóricamente generaran la misma salida en 

la frecuencia de intermodulación de tercer orden como en la frecuencia de 
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entrada  

 
 

 

E4D11  

¿Por qué el producto de intermodulación de tercer orden dentro de un 

receptor son de particular interés en comparación con otros productos?  

A. EL producto de tercer orden de dos señales que están en la banda en sí es 

probable que sea dentro de la banda 

E4D12  

¿Cuál es el término para la reducción de sensibilidad del receptor causada 

por una señal fuerte recibida cerca de la frecuencia?  

A. Desensibilización 

E5A09  

 

¿Cuál es la relación de fase entre la corriente y el voltaje a través de un 

circuito paralelo resonante? 

C. El voltaje y la corriente están en fase 
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E5A10  

¿Cuál es la potencia media del ancho de banda de de un circuito paralelo 

resonante que tiene una frecuencia de resonancia de 1.8 Mhz y un Q de 95?   

A. 18.9 kHz 

 

E5A11  

¿Cuál es la potencia media del ancho de banda de de un circuito paralelo 

resonante que tiene una frecuencia de resonancia de 7.1 mhz y una Q de 

150? 

C. 47.3 kHz                        

 
 

E5A12  

¿Cuál es la potencia media del ancho de banda de de un circuito paralelo 

resonante que tiene una frecuencia de resonancia de 3.7 mhz y una Q de 

118? 

C. 31.4 kHz 
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E5A13  

¿Cuál es la potencia media del ancho de banda de un circuito paralelo 

resonante que tiene una frecuencia resonante de 14.25 mhz y un Q de 187? 

B. 76.2 kHz 

 

E5A14  

¿Cuál es la frecuencia resonante de un circuito RLC serie si R es de 22 

ohmios, L es de 50 Microhenrios y C es de 40 picofaradios? 

C. 3.56 mhz 

 

 

E5A15  

¿Cuál es la frecuencia resonante de un circuito en serie RLC si R es de 56 

ohmios, L es de 40 microhenrios y C es de 200 picofaradios? 

B. 1.78 mhz 
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E5A16  

¿Cuál es la frecuencia resonante de un circuito paralelo RLC si R es de 33 

ohmios,  

L es de 50 microhenrios y C es de 10 picofaradios? 

D. 7.12 mhz 

 
 

E5A17  

¿Cuál es la frecuencia resonante de un circuito paralelo RLC si R es de 47 

ohmios, L es de 25 microhenrios y C es de 10 picofaradios? 

A. 10.1 mhz 
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E5B01  

¿Cuál es el término del tiempo necesario para que un condensador en un 

circuito RC se cargue al 63,2% del voltaje de alimentación? 

B. Una constante de tiempo 

 

 

E5B02  

¿Cuál es el termino para el tiempo que tarda un condensador cargado, en un 

circuito RC Descargarse a 36,8% de su valor inicial de carga almacenada? 

D. Una constante de tiempo 

1T descargó = 0.368^1 x 100 = 36.8% 
2T descargó = 0.368^2 x 100 = 13.5% 
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3T descargó = 0.368^3 x 100 el = 5% 
4T descargó = 0.368^4 x 100 = 1.8% 
5T descargó = 0.368^5 x 100 = 0.7% 

 

E5B04  

¿Cuál es la constante de tiempo de un circuito que tenga 2 condensadores de 

220-microfaradios y dos resistencias de 1 megohmio todos en paralelo? 

D. 220 segundos 
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E5B05  

¿Cuánto tiempo se necesita para que una carga inicial de 20 V DC 

disminuya a 7.36 V DC en un circuito RC con un capacitor de 0.01-

microfaradio en serie con una resistencia de 2 megohmios? 

A. 0.02 segundos 
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E5B06  

¿Cuánto tiempo necesita una carga inicial de 800 V DC disminuir a 294 V 

DC en una resistencia de 1 megohmio cuando un capacitor de 450-

microfaradios está conectada a través de ella? 

C. 450 segundos 

1T descargó = 0.368^1 x 100 = 36.8% 
2T descargó = 0.368^2 x 100 = 13.5% 
3T descargó = 0.368^3 x 100 el = 5% 
4T descargó = 0.368^4 x 100 = 1.8% 
5T descargó = 0.368^5 x 100 = 0.7% 
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E5B07  

¿Cuál es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente a través de un 

circuito en serie RLC si XC es de 500 ohmios, R es de 1 kilo ohmios, y XL 

es de 250 ohmios? 

C. 14.0 grados con el voltaje atrasado a la corriente 
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E5B08  

¿Cuál es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente a través de un 

circuito serie RLC si XC es de 100 ohmios, R es de 100 ohmios, y XL es de 

75 ohmios? 

A. 14 grados con el voltaje atrasado a la corriente 

 

 

E5B11  

¿Cuál es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente a través de un 

circuitos en serie RLC si XC es de 25 ohmios, R es de 100 ohmios, y XL es 

de 50 ohmios? 

B. 14 grados con el voltaje adelantado a la corriente  

 

 

 

E5B12  

¿Cuál es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente a través de un 

circuito en serie RLC si XC es de 75 ohmios, R es de 100 ohmios, y XL es 

de 50 ohmios? 

C. 14 grados con el voltaje atrasado a la corriente 



 

14 

 

 

 

 

 

E5B13  

¿Cuál es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente a través de un 

circuito en serie RLC si XC es de 250 ohmios, R es 1 kilo ohmio, y XL es de 

500 ohmios? 

 

D. 14.04 grados con el voltaje adelantado a la corriente 
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E5C Parcelar Impedancia en sistemas de coordenadas: parcelando 

impedancias en coordenadas polares; coordenadas rectangulares 

E5C01  

En coordenadas polares, ¿cuál es la impedancia de una red que consta de un 

inductor de100 ohmios de reactancia, en serie con una resistencia de 100-

ohmios? 

B. 141 ohmios en un ángulo de 45 grados 


