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EXTRA Pool 2012 Español  

Subelemento E1 - COMISIÓN DE NORMAS [6 Exámenes Preguntas - Grupos 6] 

 

E1A Normas de funcionamiento: Privilegios de frecuencia para los aficionados 

Extra; normas de emisión; reenvío automático de mensajes, frecuencias 

compartidas; acciones de la FCC sobre licencias; estaciones a bordo de buques o 

aeronaves 

 

E1A01 (D) [97,301, 97,305] 

Si se utiliza un transceptor que muestra la frecuencia portadora de señales de fonía, 

¿Cuál de las siguientes frecuencias mostradas, dará lugar a una emisión normal 

USB dentro de la banda? 

A. El lugar exacto del borde de banda superior 

B. 300 Hz por debajo del borde superior de la banda 

C. 1 kHz por debajo del borde superior de la banda 

D. 3 kHz por debajo del borde superior de la banda 

 

 
E1A02 (D) [97,301, 97,305] 

Si se utiliza un transceptor que muestra la frecuencia portadora de señales de 

telefonía, ¿cuál de las siguientes frecuencias mostradas dará lugar a una emisión 

normal LSB dentro de la banda? 

A. El lugar exacto del borde inferior de la banda  

B. 300 Hz por encima del borde inferior de banda 

C. 1 kHz por encima del borde inferior de banda 

D. 3 kHz por encima del borde inferior de banda 

 

E1A03 (C) [97,301, 97,305] 

Con su transmisor mostrando la frecuencia portadora de señales de fonía, se oye un 

DX de la estación de CQ en 14,349 MHz USB. ¿Es legal regresar la llamada 

usando banda lateral superior en la misma frecuencia? 
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A. Sí, porque la estación DX ha iniciado el contacto 

B. Sí, porque muestra frecuencia se encuentra dentro de la banda de 20 metros 

C. No, mis bandas laterales se extenderían más allá del borde de la banda 

D. No, las estaciones en EE.UU. no se le permite el uso de emisiones en fonía por 

encima de   14.340 MHz 

 

E1A04 (C) [97,301, 97,305] 

Con su transmisor que muestra la frecuencia portadora de señales de fonía, se oye 

un CQ DX de una estación en 3.601 MHz LSB. ¿Es legal para regresar la llamada 

usando banda lateral inferior en la misma frecuencia? 

A. Sí, porque la estación DX ha iniciado el contacto 

B. Sí, porque la frecuencia se encuentra dentro del segmento de fonía de 75 

metros de la banda 

C. No, mis bandas laterales se extenderán más allá del borde del segmento de 

fonía de la banda 

D. No, a las estaciones de EE.UU. no se le permite el uso de emisiones de fonía 

por debajo de 3,610 MHz 

 

E1A05 (C) [97,305] 

¿Cuál es la única banda de aficionados que no permite la transmisión de fonía o 

emisiones de imagen? 

A. 160 metros 

B. 60 metros 

C. 30 metros 

D. 17 metros 

 

E1A06 (B) [97,303] 

¿Cuál es la potencia máxima de salida permitida en la banda de 60 metros? 

A. PEP 50 vatios de potencia radiada efectiva en relación con un radiador 

isotrópico 

B. PEP 50 vatios de potencia radiada efectiva con relación a un dipolo 

C. PEP 100 vatios de potencia radiada efectiva en relación con un radiador 

isotrópico 

D. PEP 100 vatios de potencia radiada efectiva con relación a un dipolo 

 

E1A07 (D) [97,303] 

¿Cuál es la única banda de aficionados donde la transmisión permitida es por 

canales específicos en lugar de un rango de frecuencias? 

A. Banda de 12 metros 

B. Banda de 17 metros 
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C. Banda de 30 metros  

D. Banda de 60 metros 

 
 

E1A08 (C) [97,303]  

¿Cuál es el único tipo de emisión que se permite transmitir en una estación de 

radioaficionado en la banda de 60 metros? 

A. CW 

B. Manipulación de cambio de Frecuencia RTTY  

C.  Banda lateral única, sólo lateral Alta (usb) 

D. Banda lateral única, únicamente banda lateral baja 

 

E1A09 (A) [97,301] 

¿Qué bandas de frecuencia contienen al menos un segmento autorizado únicamente 

para control por operadores que tengan una licencia de operador Extra? 

A. 80/75, 40, 20 y 15 metros     80, 75, 40, 20 y 15 (metros) 

B. 80/75, 40, 20 y 10 metros 

C. 80/75, 40, 30 y 10 metros 

D. 160, 80/75, 40 y 20 metros 
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E1A10 (B) [97,219] 

¿Si una estación en un sistema de transmisión de mensajes envía inadvertidamente 

un mensaje que constituye una violación de las normas de la FCC, quien es el 

principal responsable de la violación? 

A. El operador de control de la estación que anuncia la pizarra de boletines  

B. El operador de control de la estación que origina 

C. Los operadores de control de todas las estaciones en el sistema 

D. Los operadores de control de todas las estaciones en el sistema que aceptaron 

las comunicaciones sin autenticar la fuente  

 

E1A11 (A) [97,219] 

¿Cuál es la primera acción que debe tomar si su estación de transmisión digital 

envía inadvertidamente un mensaje que viola las normas de la FCC?  

A. Deje de transmitir la comunicación tan pronto como usted se entere  

B. Notificar a la estación que origina que la comunicación no cumple con las 

normas de la FCC 

C. Notificar a la oficina del Ingeniero de campo de la FCC más cercano  

D. Descontinúe la transmisión de todos los mensajes 

 

E1A12 (A) [97,11] 

Si una estación de aficionado está instalada a bordo de un buque o una aeronave, 

¿qué condición debe cumplirse antes de la estación ser operada? 

A. Su funcionamiento deberá ser aprobado por el capitán del barco o el piloto al 

mando de la aeronave 

B. El operador de la estación de servicio de aficionado acuerda en no transmitir 

cuando los principales radios de la nave o aeronave estén en uso 

C. Deberá tener una fuente de alimentación totalmente independiente de la fuente 

de alimentación principal de la nave o aeronave  
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D. El operador debe tener en su licencia de aficionados un endoso adicional de la 

FCC de Marina o aeronáutica  

                                         
   

E1A13 (B) [97,5] 

¿Cuando un buque de Estados Unidos registrado, se encuentre en aguas 

internacionales, qué tipo de licencia o permiso, expedido por la FCC se requiere 

para transmitir comunicaciones de aficionados con un transmisor a bordo? 

A. Cualquier radioaficionado con licencia o con un endoso de comunicaciones 

marinas o de aeronáutica 

B. Cualquier radioaficionado con licencia o permiso de reciprocidad para 

radioaficionados extranjeros  

C. Sólo licencias de aficionados clase General o superior  

D. Un permiso de operador de radiotelefonía sin restricciones 

 

 

E1B  

Restricciones de la estación y operaciones especiales: Restricciones a la ubicación 

de la estación; restricciones generales de operación, emisiones espurias, reembolso 

de operador de control; restricciones a estructura de antena; operaciones R.A.C.E.S 

 

E1B01 (D) [97,3] 

¿Cuál de las siguientes constituye una emisión espuria? 

A. Transmisión de una estación de aficionados hecha al azar sin la debida 

identificación  

B. Una señal transmitida de manera que impida su detección por cualquier 

estación que no sea el destinatario 

C. Toda transmisión de señales falsas que interfiera con otra estación de radio con 

licencia 

D. Una emisión fuera de su ancho de banda necesario, que pueda reducirse o 

eliminarse sin afectar la información transmitida 

 

E1B02 (D) [97,13] 

¿Cuál de los siguientes factores podrían causar la ubicación física de una estación 

de aficionados, aparatos o estructura de antena, tener restricciones?  
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A. La ubicación se encuentra dentro o cerca de una zona de conflicto político, 

maniobras militares o de grandes construcciones  

B. La ubicación geográfica o importancia hortícola 

C. La ubicación se encuentra en una zona designada por UIT para la coordinación 

con uno o más gobiernos extranjeros 

D. La ubicación es importante para nuestro medio ambiente, la historia de Estados 

Unidos, la arquitectura, o la cultura. 

 

E1B03 (A) [97.13] 

¿Dentro de que distancia una estación de aficionados debe proteger las facilidades 

de monitoreo de la FCC de interferencias perjudiciales? 

A. 1 milla 

B. 3 millas 

C. 10 millas 

D. 30 millas 

 

E1B04 (C) [97.13, 1.1305-1.1319] 

¿Qué se debe hacer antes de colocar una estación de aficionados en un lugar   

designado oficialmente como, desierto o zona de reserva natural, o una zona que 

figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos? 

A. La propuesta deberá ser presentada al Servicio de parques nacionales 

B. Una carta de intención debe ser presentada en la National Audubon Society 

C. Debe ser presentado a la FCC una evaluación ambiental  

D. Debe presentarse una forma FSD-15 al Departamento del Interior  

 

E1B05 (B) [97,15] 

¿Qué restricciones de altura aplican a una estructura de antena de una estación de 

aficionado lejos de un aeropuerto de uso público a menos que la FAA sea 

notificada y se haya registrado en la FCC? 

A. No debe extenderse más de 300 pies por encima de la media de altura del 

terreno que rodea el sitio 

B. Debe ser no mayor de 200 pies sobre el nivel del suelo en su sitio 

C. No hay restricciones de altura debido a que la estructura, evidentemente, no 

sería un peligro para las aeronaves en vuelo 

D. No debe extenderse más de 100 pies sobre el nivel del mar o del borde del 

valle o cañón más cercano  
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E1B06 (A) [97,15] 

¿Cuál de las siguientes normas adicionales se aplican si va a instalar una antena de 

una estación en el servicio de aficionados en un sitio dentro de 20,000 pies de un 

aeropuerto de uso público? 

A. Puede que tenga que notificar a la Administración Federal de Aviación y 

registrarlo ante la FCC 

B. No se aplican normas especiales si la estructura de la antena será inferior a 300 

pies de altura 

C. Usted debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental con la EPA antes 

de que comience la construcción 

D. Usted debe obtener un permiso de construcción de la autoridad de zonificación 

del aeropuerto 

 

E1B07 (A) [97,15] 

¿Qué aprobación se requiere antes de levantar una antena de aficionados situados 

en o cerca de un aeropuerto de uso público si la antena va más allá de cierta altura, 

dependiendo de de la distancia de la antena a la pista activa más cercana? 

A. La FAA deberá ser notificada y debe ser registrado ante la FCC 

B. La aprobación debe ser obtenida del gerente del aeropuerto 

C. La aprobación debe obtenerse de las autoridades locales de zonificación 

D. La FAA debe aprobar cualquier estructura de antena si es superior a 20 pies de 

alta 

 

E1B08 (D) [97,121] 

¿En qué frecuencias de operación se puede limitar a una estación de aficionados, si 

sus emisiones, causan interferencias a la recepción de una estación de 

radiodifusión domestica en un receptor de buen diseño técnico? 

A. En la frecuencia utilizada por la estación doméstica 

B. En todas las frecuencias por debajo de 30 MHz 

C. En todas las frecuencias por encima de 30 MHz 
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D. En la frecuencia de transmisión en el servicio de aficionados que interfiere 

 

E1B09 (B) [97,3] 

¿Cuál es el Servicio de Emergencia Civil de Radioaficionados (RACES)? 

A. Un servicio de radio utilizando las frecuencias de aficionados de manera 

regular para servicio de comunicaciones que razonablemente puede ser 

suministrado a través de otros servicios de radio 

B. Un servicio de estaciones de radioaficionado para comunicaciones de la 

defensa civil durante períodos de emergencia civil local, regional, nacional  

C. Un servicio de radio utilizando las frecuencias de aficionados para 

radiodifusión al público durante los períodos de emergencia civil local, 

regional o nacional  

D. Un servicio de radio utilizando las frecuencias del gobierno local por 

operadores Radioaficionados para comunicaciones de emergencia civil 

 

                                  
E1B10 (C) [97,407] 

¿Que estación de aficionados puede ser operada en RACE?  

A. Sólo estaciones de aquellos clubes con licencia de radioaficionado para 

operadores Extra  

B. Cualquier estación de aficionado con licencia de la FCC, salvo un operador 

clase Technician  

C. Cualquier radioaficionado con licencia de la FCC y certificado por los 

responsables de la organización de defensa civil para el área 

D. Cualquier estación de radioaficionado con licencia de la FCC participante en el 

sistema de Radioaficionados afiliados a las Fuerzas Armadas (MARS) 

 

E1B11 (A) [97,407] 

¿Qué frecuencias son normalmente autorizado a una estación de aficionados que 

participan en RACE? 

A. Todas las frecuencias en el servicio de radioaficionados, autorizadas para el 

operador de control  

B. Segmentos específicos en el servicio de aficionados MF, HF, VHF y banda 

UHF 

C. Canales Específicos de los gobiernos locales 

D. Canales del sistema de afiliados de Radio Militar (MARS) 
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E1B12 (B) [97,407] 

¿Cuáles son las frecuencias autorizadas a una estación de aficionados que 

participan en RACE durante un período donde están en vigor los poderes de 

emergencia de declaración de Guerra del Presidente?  

A. Todas las frecuencias en el servicio de aficionados autorizados al operador de 

control  

B. Segmentos específicos de frecuencias en el servicio de aficionados autorizado 

por la parte 214 de la FCC  

C. Canales específicos de los gobiernos locales 

D. Canales del sistema de afiliados de Radio Militar (MARS) 

 

E1B13 (C) [97,407] 

¿Qué comunicaciones son admisibles en RACE? 

A. Cualquier tipo de comunicaciones cuando no hay emergencia 

B. Cualquier comunicación en el Servicio radioaficionado de Emergencia 

C. Comunicaciones Autorizadas a la defensa civil para emergencia que afectan la 

seguridad inmediata de la vida y la propiedad 

D. Comunicaciones de defensa Nacional y seguridad autorizadas por el Presidente 

 

E1C Control automático local, y remoto - 10 preguntas 

Definiciones y restricciones relativas a control local, automático y remoto; 

Radioaficionados y la Internet; Responsabilidades del operador de control remoto 

y estaciones controladas automáticamente  

 

E1C01 (D) [97,3] 

¿Qué es una estación de control remoto? 

A. Una estación operada fuera de su lugar regular 

B. Una estación controlada por alguien diferente al que tiene la licencia 

C. Una estación que opera bajo control automático 

D. Una estación controlada indirectamente a través de un vínculo de control 
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E1C02 (A) [97,3, 97,109] 

¿Qué se entiende por control automático de una estación? 

A. El uso de dispositivos y procedimientos de control a fin de que el operador de 

control no tiene que estar presente en el punto de control 

B. Una estación que opera con su potencia de salida controlada automáticamente 

C. Control remoto del patrón de antena de la estación a través de un vínculo de 

control direccional 

D. El uso de un vínculo entre el control de un punto de control y una estación 

controlada localmente  

 

E1C03 (B) [97,3, 97,109] 

¿Cómo las responsabilidades del operador de control de una estación de control 

automático varían de una bajo control local? 

A. Bajo control local no hay operador de control  

B. Bajo control automático el operador no está obligado a estar presente en el 

punto de control  

C. Bajo control automático no está el operador de control  

D. Bajo control local el operador de control no está obligado a estar presente en el 

punto de control 

 

E1C04 (B) [97,109]  

¿Cuándo puede una estación controlada automáticamente retransmitir 

comunicaciones de terceros? 

A. Nunca 

B. Sólo cuando se transmite RTTY o emisiones de datos  

C. Cuando se acuerde expresamente por el envío y la recepción de estaciones 

D. Una vez aprobada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y 

Administración de Información  

 

E1C05 (A) [97,109] 

¿Cuándo puede una estación controlada automáticamente, originar comunicaciones 

de terceros? 

A. Nunca 

B. Sólo cuando se transmite RTTY o emisiones de datos  

C. Cuando se acuerde expresamente el envío y la recepción de estaciones 

D. Una vez aprobada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la 

Administración de Información  

 

E1C06 (C) [97,109] 
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¿Cuál de las siguientes declaraciones son ciertas en relación con estaciones a 

control remoto en el servicio de aficionados? 

A. Sólo operadores de clase Extra pueden ser operadores de control remoto de 

una estación  

B. Un operador de control no tiene por qué estar presentes en el punto de control 

C. Un operador de control debe estar presentes en el punto de control 

D. Repetidores y estaciones auxiliares no pueden ser controlados a distancia 

 

E1C07 (C) [97,3] 

¿Qué se entiende por control local? 

A. El control de una estación local a través de un enlace auxiliar 

B. Manipulación automática del control local de la estación  

C. Manipulación directa del transmisor por su operador de control 

D. Controlando un repetidor utilizando un transceptor portátil 

 

E1C08 (B) [97,213] 

¿Cuál es la duración máxima admisible de una transmisión de una estación 

controlada a distancia si su vínculo de control se daña? 

A. 30 segundos 

B. 3 minutos 

C. 5 minutos 

D. 10 minutos 

 

E1C09 (D) [97,205] 

¿Cuál de estas frecuencias están disponibles para controlar automáticamente la 

operación de una estación repetidora de tierra? 

A. 18.110 ï 18.168 MHz 

B. 24.940 ï 24.990 MHz 

C. 10.100 ï 10.150 MHz 

D. 29.500 ï 29.700 MHz 

 

 

E1C10 (B) [97,113] 

¿Qué tipos de estaciones de aficionados, automáticamente, retransmiten las señales 

de radio aficionados de otras estaciones? 

A. Sólo faros, repetidores o estaciones espaciales 

B. Sólo auxiliares, repetidoras o estaciones espaciales 

C. Sólo las estaciones terrestres, estaciones repetidoras o modelos  

D. Sólo auxiliares, faros o estaciones espaciales 
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E1D Servicio de Satélite Amateur: definiciones y propósitos; requisitos de licencia 

para estaciones espaciales; frecuencias y bandas disponibles; operaciones de 

telemetría y telecomando; restricciones, y disposiciones especiales; requisitos de 

notificación 

 

E1D01 (A) [97,3] 

¿Cuál es la definición del término telemetría? 

A. Una transmisión de una vía para mediciones por un instrumento a distancia  

B. Una transmisión de dos vías, interactiva 

C. Una transmisión de dos vías de datos en un solo canal  

D. Una transmisión de una vía que inicia, modifica o termina las funciones de un 

dispositivo a distancia  

 

E1D02 (C) [97,3] 

¿Cuál es el servicio de aficionados por satélite? 

A. Un servicio de radio navegación usando satélites con fines de auto-formación, 

intercomunicación y estudios técnicos llevados a cabo por aficionados 

B. Un servicio de lanzamiento de nave espacial para satélites construidos por 

aficionados  

C. Un servicio de comunicaciones de radio utilizando las estaciones de 

aficionados en los satélites 

D. Un servicio de radio comunicaciones utilizando estaciones en satélites de 

Tierra para recopilación de información meteorológica 

 

E1D03 (B) [97,3] 

¿Qué es una estación de telecomando en el servicio de satélites aficionados? 

A. Una estación de aficionados situados en la superficie terrestre para servicio de 

comunicaciones con otras estaciones terrestres a través de satélites de la Tierra  

B. Una estación de aficionado que transmite comunicaciones para iniciar, 

modificar o poner fin a determinadas funciones de una estación espacial 

C. Una estación de aficionado ubicada a más de 50 km de la superficie de la 

Tierra 

D. Una estación de aficionado que transmite telemetría que consiste en medición 

de datos del espacio en la atmósfera alta  

 

E1D04 (A) [97,3] 

¿Qué es una estación terrestre en el servicio de satélites aficionados? 

A. Una estación en el servicio de aficionados dentro de 50 km de la superficie 

terrestre, para comunicaciones con estaciones de aficionados por medio de 

objetos en el espacio  
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B. Una estación de servicio de aficionados que no es capaz de comunicarse 

usando los satélites de aficionados 

C. Una estación de aficionado que transmite telemetría que consiste en la 

medición de datos del espacio en la atmósfera alta 

D. Cualquier estación de aficionado en la superficie de la Tierra 

 

 
E1D05 (C) [97,207] 

¿Qué clase de licencia es autorizada a ser operador de control de una estación 

espacial? 

A. Todas excepto los operadores con licencia technician  

B. Solamente operadores con licencia General, Advanced o Extra  

C. Un operador con cualquier clase de licencia 

D. Sólo operadores aficionados con licencia Extra  

 

 

E1D06 (A) [97,207] 

¿Cuál de las siguientes disposiciones especiales debe incorporar una estación 

espacial a fin de cumplir con los requisitos de estación espacial? 

A. La estación espacial tiene que ser capaz de efectuar un cese de las 

transmisiones por telecomando, cuando así lo ordene la FCC 

B. La estación espacial debe cesar todas las transmisiones después de 5 años 

C. La estación espacial debe ser capaz de cambiar su órbita cuando ese cambio es 

ordenado por la NASA 

D. Las siglas de la estación deberá figurar en todos lados de la nave espacial 

 

E1D07 (A) [97,207] 

¿Que bandas de aficionados en HF tienen frecuencias autorizadas para estaciones 

espaciales? 

A. Sólo 40m, 20m, 17m, 15m, 12m y 10m 

B. Sólo 40m, 20m, 17m, 15m y 10m bandas 

C. 40m, 30m, 20m, 15m, 12m y 10m bandas 

D. Todas las bandas de HF 
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E1D08 (D) [97,207] 

¿Qué bandas en VHF del servicio de aficionados tienen frecuencias disponibles 

para estaciones espaciales? 

A. 6 metros y 2 metros 

B. 6 metros, 2 metros y 1,25 metros 

C. 2 metros y 1,25 metros 

D. 2 metros 

 

E1D09 (B) [97,207] 

¿Qué bandas en UHF del servicio de aficionados tienen frecuencias disponibles 

para estaciones espaciales? 

A. 70 cm 

B. 70 cm, 23 cm, 13 cm 

C. 70 cm y 33 cm 

D. 33 cm y 13 cm 

 

E1D10 (B) [97,211] 

¿Que estaciones de aficionados son elegibles para ser estaciones de telecomando? 

A. Cualquier estación de servicio de aficionados designados por la NASA 

B. Cualquier estación de servicio de aficionados designado por el que posee la 

licencia de la estación espacial 

C. Cualquier estación de servicio de aficionados designado por la ITU 

D. Todas estas opciones son correctas 

 

E1D11 (D) [97,209] 

¿Que estaciones de aficionados son elegibles para operar estaciones terrestres? 

A. Cualquier estación de aficionados cuya licencia este en los archivos en una 

notificación pre-espacio con la Oficina Internacional de la FCC  

B. Sólo operadores con licencia General, Advanced o clase Extra  

C. Sólo operadores aficionados con licencia clase Extra  

D. Cualquier estación de aficionados, sujeta a los privilegios de licencia que 

posee el operador de control  

 

E1D12 (B) [97,207] 

¿Quien deberá ser notificado antes de lanzar una estación espacial de aficionados? 

A. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio Houston, TX 

B. La Oficina Internacional de la FCC, Washington, DC 

C. El Amateur Satellite Corporation, Washington, DC 

D. Todas estas respuestas son correctas 
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E1E Programa de examinadores Voluntarios: definiciones, calificaciones, 

preparación y administración de exámenes, acreditación, banco de preguntas; 

documentos requeridos.  

 

E1E01 (D) [97,509] 

¿Cuál es el número mínimo de VEs cualificados, requeridos para administrar un 

examen del Elemento 4 para licencia de operador aficionado?  

A. 5 

B. 2 

C. 4 

D. 3 

 

E1E02 (C) [97,523] 

¿Dónde esta el listado de preguntas para todos los exámenes escritos para licencia 

de aficionados en EE.UU.?  

A. Parte 97 de la FCC 

B. En un banco de preguntas que mantiene la FCC 

C. En un banco de preguntas que mantiene los VECs 

D. En informe apropiado y Orden de la FCC  

 

E1E03 (A) [97,523] 

¿Quien es responsable de mantener el banco de preguntas del cual se obtendrán 

todas las preguntas de examen para licencia de aficionados? 

A. Todos los VECs (Coordinadores de examinadores voluntarios) 

B. El equipo de VE 

C. El equipo de VE encargado del banco de preguntas 

D. La oficina de telecomunicaciones inalámbricas de la FCC  

 

E1E04 (C) [97,521] 

¿Qué es un Coordinador de examinadores Voluntarios? 

A. Una persona voluntaria para administrar exámenes de licencia de operador 

radioaficionado  

B. Una persona que se ha ofrecido para preparar exámenes de licencia de 

operador aficionados 

C. Una organización que ha firmado un acuerdo con la FCC para coordinar 

exámenes para licencia de operadores radioaficionados  

D. La persona que ha entrado en un acuerdo con la FCC para ser el administrador 

VE de sesiones de exámenes 
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E1E05 (B) [97,525, 97,3] 

¿Qué es un VE? 

A. Un operador aficionados que es aprobado por tres o más compañeros 

examinadores voluntarios para administrar exámenes para licencia de 

aficionados 

B. Un operador aficionado aprobado por un VEC para administrar exámenes para 

licencia de operadores aficionados  

C. Un operador aficionados que administra exámenes de licencia para aficionados 

a cambio de pago 

D. Un operador aficionado que es aprobada por un funcionario de la FCC para 

administrar exámenes para licencia de operadores aficionados  

 

E1E06 (A) [97,509] 

¿Qué es un equipo de VE? 

A. Un grupo de al menos tres VEs que administran los exámenes para licencia de 

operadores aficionados 

B. El personal VEC 

C. Uno o dos VEs que administran los exámenes para licencia de operadores 

aficionados 

D. Un grupo de Voluntarios de la de la FCC que investigan violaciones a las 

reglas de radioaficionados  

 

E1E07 (C) [97,509] 

¿Cuál de las siguientes personas que tratan de convertirse en VEs no pueden ser 

acreditados? 

A. Persona que posea una licencia de operador menor que clase advanced  

B. Las personas menores de 21 años de edad 

C. Las personas que alguna vez han tenido una licencia de operador o de estación 

de aficionado suspendida o revocada 

D. Las personas que son empleados del gobierno federal 

 

E1E08 (D) [97.5091, 97,525] 

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el proceso de acreditación de 

examinadores Voluntarios? 

A. Cada operador aficionado General, Advanced o Extra es automáticamente 

acreditado como VE cuando se le ha concedido la licencia 

B. El operador aficionado que solicite, debe pasar un examen de VE administrado 

por la oficina de cumplimiento de la FCC  

C. El Prospecto VE obtiene la acreditación de un equipo de VE 
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D. El procedimiento por el cual un VEC confirma que el VE solicitante cumple 

los requisitos de la FCC para servir como un examinador 

 

E1E09 (A) [97,509] 

¿Donde debe estar el equipo de VE mientras se administra un examen? 

A. Todos los VEs que administran el examen deben estar presentes donde se 

pueda observar los examinandos a  lo largo de todo examen 

B. Los VEs deben abandonar la sala después de entregar el examen (s) para 

permitir a los examinandos concentrarse en el material del examen  

C. Los VEs pueden estar en cualquier lugar provisto donde por lo menos un VE 

esté presente y observando a los examinandos a lo largo de todo el examen 

D. Los VEs pueden estar en cualquier lugar, siempre y cuando cada uno de ellos 

certifique por escrito que el examen fue administrado correctamente 

 

E1E10 (C) [97,509] 

¿Quién es responsable de la conducta correcta y supervisión necesaria durante la 

realización de una sesión de exámenes para licencia de operador aficionados? 

A. Los VEC que coordinaron la sesión de exámenes 

B. La FCC 

C. Cada uno de los VE que administra el examen  

D. El VE administrador de la sesión  

 

E1E11 (B) [97,509] 

¿Qué debe hacer un VE si un candidato no cumple con las instrucciones del 

examinador durante una sesión de examen para licencia de operador 

radioaficionado? 

A. Avisar al candidato que si continúa con incumplimiento dará lugar a la 

terminación del examen 

B. Inmediatamente terminar con el examen del candidato 

C. Deje que el candidato complete el examen, pero invalide los resultados 

D. Inmediatamente terminar el examen de todos y cerrar la sesión 

 

E1E12 (C) [97,509] 

¿A cuál de los siguientes examinandos un VE no puede administrar un examen? 

A. Empleados de VE 

B. Amigos de los VE 

C. Parientes cercanos de los VE según se enumeran en las normas de la FCC 

D. Todas estas respuestas son correctas 

 

E1E13 (A) [97,509] 
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¿Cuál puede ser la pena para un VE que administra o certifica fraudulentamente un 

examen? 

A. Revocación de la licencia de la estación y la suspensión de la licencia de 

operador aficionado del VE 

B. Una multa de hasta $ 1000 por ocurrencia 

C. Sentencia de hasta un año en prisión  

D. Todas estas opciones son correctas 

 

E1E14 (C) [97,509] [editado, fue E1F19, editado] 

¿Qué debe hacer el equipo de VE con los documentos del examinado una vez haya 

terminado el examen? 

A. El equipo debe recogerlos y enviarlos a la NCVEC 

B. El equipo de VE debe recogerlos y enviarlos al coordinador de VEC para 

clasificación  

C. El equipo de VE los debe recoger y corregirlos inmediatamente 

D. El equipo de VE debe recogerlos y enviarlos a la FCC para clasificación 

 

E1E15 (B) [97,509] 

¿Qué debe hacer el equipo de VE si un examinado pasa las puntuaciones 

necesarias del examen de todos los elementos para una actualización o una nueva 

licencia?  

A. Fotocopie todos los documentos del examen y envíelos a la FCC para su 

tramitación 

B. Tres VEs deberán certificar que el examinado cualifica para la concesión de 

licencia y que han cumplido con los requisitos de los VE 

C. Expida al examinado la nueva licencia o la actualización 

D. Todas estas respuestas son correctas 

 

E1E16 (A) [97,509] 

¿Qué debe hacer el equipo de VE con los documentos de solicitud si el examinado 

no pasa el examen? 

A. Regrese el documento de solicitud al examinado 

B. Mantenga el formulario de solicitud con los registros de VEC 

C. Enviarlos a la FCC 

D. Destruye el formulario de solicitud 

 

E1E17 (A) [97,519] 

¿Cuáles son las consecuencias de no comparecer para re examen si así se lo exige 

la FCC? 

A. Su licencia será cancelada 
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B. La persona puede ser multadas o encarceladas 

C. El titular de la licencia no tendrá derecho a un examen futuro para una licencia 

de operador aficionado  

D. Todas las anteriores 

 

E1E18 (A) [97,527]  

¿Qué tipos de gastos serán reembolsados a los VEs y los VECs? 

A. La preparación, elaboración, administración y coordinación de un examen para 

una licencia de radioaficionado 

B. Por la preparación de curso de enseñanza para examen de una licencia de 

operador de aficionados  

C. No están autorizados los gastos de reembolso 

D. Suministro de materiales de capacitación y preparación de examen para 

licencia de operador aficionado  

 

E1E19 (A) [97,509, 97,527] 

¿Cuánto podrá aceptar de reembolso el equipo de VE y VEC por la elaboración, 

procesamiento, administración y coordinación de un examen? 

A. Los gastos corrientes fuera de su bolsillo  

B. El salario mínimo nacional por hora del tiempo de trabajo proporcionando 

servicios de examen 

C. Hasta el máximo de pago por examinado anunciada por la FCC cada año 

D. Lo máximo que el examinado esté dispuesto a donar 

 

E1E20 (C) [97,509] 

¿Cuál es la edad mínima para ser examinador voluntario? 

A. 13 años de edad 

B. 16 años de edad 

C. 18 años de edad 

D. 21 años de edad 

 

E1F normas misceláneas: amplificador exterior de potencia RF; línea A; zona 

tranquila nacional, las comunicaciones comerciales; comunicaciones compensadas; 

espectro ensanchado; estaciones auxiliares; privilegios de funcionamiento 

recíproco; licencias IARP CEPT; comunicaciones de tercero con países 

extranjeros; autoridad temporal especial 

 

E1F01 (B) [97,305] 

¿En qué frecuencias se permite las transmisiones de espectro esparcido? 

A. Solamente en el servicio de aficionados en frecuencias superiores a 50 MHz 
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B. Solamente en el servicio de aficionados en frecuencias superiores a 222 MHz 

C. Solamente en el servicio de aficionados en frecuencias superiores a 420 MHz 

D. Solamente en el servicio de aficionados en frecuencias superiores a 144 MHz 

 

E1F02 (A) [97,5] 

¿Cuál de los siguientes arreglos de operación permite la FCC a un ciudadano de los 

EE.UU. con licencia, operar en muchos países europeos, y aficionados de muchos 

países europeos operar en los EE.UU.?  

A. Acuerdo CEPT  

B. Acuerdo IARP  

C. Licencia recíproca ITU  

D. Todas estas opciones son correctas 

 

E1F03 (B) [97,5] 

¿Cuál de los siguientes arreglos de operación, permiten a un ciudadano de los 

EE.UU con licencia de la FCC y muchos aficionados de América Central y Sur 

America operar en cada uno de los demás países? 

A. Acuerdo CEPT  

B. Acuerdo IARP  

C. Acuerdo ITU  

D. Todas estas opciones son correctas 

 

E1F04 (B) [97,315] 

¿Qué significa que un amplificador de radiofrecuencia externo está incluido en la 

base de datos de la FCC como certificado para su uso en el servicio de 

aficionados? 

A. El amplificador de RF puede ser comercializado para su uso en cualquier 

servicio de radio 

B. Ese amplificador de RF en particular puede ser comercializado para su uso en 

el servicio de radioaficionados 

C. Todos los amplificadores de RF similares producidos por otros fabricantes 

podrán comercializarse 

D. Todos los amplificadores de RF producida por el fabricante podrán 

comercializarse 

 

E1F05 (A) [97,315] 

¿Bajo qué circunstancias puede un distribuidor vender un amplificador de 

radiofrecuencia de potencia externo capaz de operar por debajo de 144 MHz, si no 

ha sido concedida la certificación de la FCC? 
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A. Fue adquirido usado de un operador aficionado y se vende a otro operador 

aficionado para su uso en la estación del operador 

B. El distribuidor de equipos lo ensambló de un kit 

C. Se importó de un fabricante en un país que no requiere la certificación de 

amplificadores de potencia RF 

D. Se importo de un fabricante en otro país, y es certificado por el gobierno de ese 

país  

 

E1F06 (A) [97,3] 

¿Cuál de las siguientes descripciones geográficas aproximadamente describe la 

"Línea A"? 

A. Una línea más o menos paralela al sur de la frontera canadiense y de los 

EE.UU. 

B. Una línea más o menos paralela al oeste de los EE.UU. en la costa del atlántico 

C. Una línea más o menos paralela al norte de la frontera con México y de los 

EE.UU. y la línea de la costa del Golfo  

D. Una línea más o menos paralela y al este de los EE.UU. y una línea de la costa 

del Pacífico 

 

E1F07 (D) [97,303] 

Estaciones de aficionado no podrán transmitir En ¿Cuál de los siguientes 

segmentos de frecuencia si se encuentran al norte de la línea A? 

A. 440 - 450 MHz. 

B. 53 - 54 MHz 

C. 222 - 223 MHz 

D. 420 - 430 MHz 

 

E1F08 (C) [97,3] 

¿Qué es la zona Nacional de silencio de Radio? 

A. Un área en Puerto Rico en torno al Radiotelescopio de Arecibo  

B. Un área en Nuevo México en torno a la zona de ensayo, Arenas Blancas  

C. Una zona que rodea el Observatorio Nacional de Radio Astronomía 

D. Un área en la Florida en torno a Cabo Cañaveral 

 

E1F09 (D) [97,113] 

¿Cuándo puede el operador de control de un repetidor aceptar pago por prestación 

de servicios de comunicación a otra parte o persona? 

A. Cuando el repetidor está operando con energía portátil  

B. Cuando el repetidor está en funcionamiento bajo control local 

C. Durante ejercicios de la Cruz Roja u otros servicios de emergencia  
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D. Bajo ninguna circunstancia 

 

E1F10 (D) [97,113] 

¿Cuándo puede una estación de aficionado enviar un mensaje a un negocio? 

A. Cuando el total del dinero envuelto no exceda 25 dólares 

B. Cuando el operador de control es empleado de la FCC u otro organismo 

gubernamental 

C. Cuando se transmite comunicaciones internacionales de terceros  

D. Cuando ni los aficionados ni su empleador tiene interés pecuniario en las 

comunicaciones 

 

E1F11 (A) [97,113] 

¿Cuál de las siguientes comunicaciones de operador radioaficionado a operador 

aficionado están prohibidos? 

A. Comunicaciones de venta o alquiler de material o por alguna forma 

compensada, salvo que se disponga otra cosa en las reglas 

B. Comunicaciones que tienen un contenido político, con excepción de lo 

permitido por la Doctrina de Equidad  

C. Comunicaciones que tiene un contenido religioso 

D. Comunicaciones en un idioma distinto al inglés 

 

E1F12 (D) [97,311] 

Estaciones de aficionados con licencia de la FCC podrán utilizar espectro 

esparcido (SS) para comunicaciones bajo ¿Cual de las siguientes condiciones? 

A. Cuando la otra estación está en una zona regulada por la FCC 

B. Cuando la otra estación está en un país que permite las comunicaciones SS 

C. Cuando la transmisión no se utiliza para oscurecer el significado de cualquier 

comunicación 

D. Todas estas opciones son correctas 

                                
 

E1F13 (C) [97,311] 

¿Cuál es la potencia máxima de transmisión de una estación en el servicio de 

aficionados de comunicaciones de espectro esparcido (SS)? 

A. 1 vatio 

B. 1.5 Vatios 

C. 100 Vatios 

D. 1.5 kVatios 
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E1F14 (D) [97,317] 

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor una de las normas que debe 

cumplirse por un amplificador de potencia de RF, para cualificar para la 

subvención o certificación de la FCC? 

A. Debe producir la potencia legal máxima de salida cuando se le aplica no más 

de 5 vatios de entrada de RF 

B. Debe ser capaz de conmutación externa de las redes de RF entre su entrada y 

salida  

C. Debe exhibir una ganancia de 0 dB o menos a lo largo de toda su gama de 

salida  

D. Debe cumplir las normas de la FCC de emisión de espurias cuando se opera a 

la máxima potencia de salida 

 

E1F15 (B) [97,201]  

¿Quién puede ser el operador de control de una estación auxiliar?  

A. Cualquier operador con licencia de aficionados  

B. Solo Operadores Technician, General, Advanced o Amateur Extra  

C. Sólo operadores General, Advanced o clase Extra  

D. Sólo operadores aficionados clase Extra  

 

E1F16 (C) [97,117] 

¿Qué tipo de comunicaciones pueden ser transmitidas a estaciones de aficionados 

en países extranjeros?  

A.   Mensajes relacionados con negocios  

B.   Retransmisiones automáticas de cualquier comunicación de aficionado  

C.   Comunicaciones relacionadas al servicio de radioaficionados y comentarios de 

carácter personal  

D.  Todas estas opciones son correctas  

 

 

E1F17 (A) [1,931] 

¿Bajo qué circunstancias podría la FCC emitir una "Autoridad Temporal Especial" 

(STA) para una estación de aficionado?  

A. Para facilitar comunicaciones de radioaficionados, experimentales  

B. Para permitir el funcionamiento regular en el servicio de canales móviles 

terrestres  

C. Para proporcionar más espectro para uso personal  

D. Proporcionar operación temporal mientras recibe la licencia 
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Subelemento E2 - FUNCIONAMIENTO las prácticas y los procedimientos [5 

Exámenes Preguntas - Grupos 5]  

 

E2A Radio Amateur en el espacio: los satélites de aficionados; mecánica orbital; 

frecuencias y modos de transporte; satélite hardware; operaciones de satélite  

 

E2A01 (C)  

¿Cuál es la dirección ascendente de un pase para un satélite aficionado?  

A. De Oeste a Este  

B. De Este a Oeste 

C. De Sur a Norte  

D. De norte a sur 

 

 
 

E2A02 (A)  

¿Cuál es la dirección descendente de un pase para un satélite aficionado? 

A. De norte a sur  

B. De Oeste a Este  

C. De Este a Oeste  

D. De sur a norte 

 

 
E2A03 (C)  

¿Cuál es el periodo orbital de un satélite? 

A. El punto de altura máxima de la órbita de un satélite  
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B. El punto de altura mínima de la órbita de un satélite  

C. El tiempo que tarda un satélite en completar una revolución alrededor de la 

Tierra  

D. El tiempo que tarda un satélite para viajar de perigeo a apogeo 

 

E2A04 (B)  

¿Qué se entiende por el término "modo" cuando se aplica a un satélite de 

radioaficionado?  

A. El tipo de señales que pueden ser retransmitidas a través del satélite  

B.  Las bandas de frecuencia de enlace ascendente y descendente del satélite      

(uplink & downlink) 

C.  La orientación del satélite respecto a Tierra  

D.  Si el satélite se encuentra en órbita polar o ecuatorial  

 

E2A05 (D)  

¿Qué significa en un satélite las letras que especifican el modo?  

A. Límites de potencia de transmisiones en el enlace ascendente y descendente  

B. La ubicación de la estación de control de tierra  

C. La polarización de señales de enlace ascendente y descendente  

D. La frecuencia de enlace ascendente y descendente  

                                
E2A06 (A)  

¿En qué banda un satélite recibe señales si se operan en  

Modalidad de U / V?  

A. 432 MHz  

B. 144 MHz  

C. 50 MHz  

D. 28 MHz  

 

E2A07 (D)  

¿Cuál de los siguientes tipos de señales pueden ser transmitidas a través de un 

transponder lineal?  

A. FM y CW  

B. SSB y SSTV  

C. PSK y paquetes  

D. Todas estas respuestas son correctas  
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E2A08 (B)  

¿Cuál es la razón principal para que los usuarios de satélite limiten su transmisor 

ERP?  

A. Para seguridad a la exposición de RF  

B. Debido a que la potencia de salida en una transmisión por satélite es limitada  

C. Para evitar la limitación de señal de otros usuarios  

D. Con el fin de evitar interferir con QSOs terrestres  

 

E2A09 (A)  

¿Qué significan los términos banda L y banda S respecto a las comunicaciones por 

satélite?  

A. Las bandas de 23 centímetros y 13 centímetros  

B. La banda de 2 metros y 70 centímetros  

C. Almacenamiento y envío de mensajes por el sistema FM y Digital  

D. Que banda lateral a usar  

                                   
 

E2A10 (A)  

¿Por qué puede la señal recibida de un satélite de aficionados mostrar una 

repetición rápida de desvanecimiento?  

A. Debido a que el satélite está girando  

B. A causa de absorción de la ionosfera  

C. Debido a la altura baja de la órbita del satélite  

D. Debido al efecto Doppler 

 

E2A11 (B)  

¿Qué tipo de antena puede ser utilizada para minimizar los efectos de giro en la 

modulación y la rotación de Faraday?  
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A. Una antena linealmente polarizada  

B. Una antena polarizada circularmente  

C. Una antena isotrópica  

D. Un dipolo en arreglo periódico  

 

E2A12 (D)  

¿Cuál es una forma de predecir la ubicación de un satélite en un momento dado?  

A. Por medio de los datos Doppler específicos del satélite  

B. Restando la anomalía media de la inclinación orbital  

C. Al añadir la anomalía media de la inclinación orbital 

D. Por los cálculos realizados utilizando los elementos Keplerianos del satélite 

específico  

                           
 

E2A13 (B)  

¿Qué tipo de satélite parece permanecer en una posición fija en el cielo?  

A. HEO  

B. Geosincrónico (Geoestacionario) 

C. Geomagnético  

D. LEO  

 

E2A14 (B)  

¿Qué sucede a la transmisión de la señal de un satélite debido al efecto 

Doppler?  

A. La fuerza de la señal se reduce cuando el satélite nos pasa por encima  

B. La frecuencia de la señal cambia a más baja cuando el satélite nos pasa por 

encima  

C. La frecuencia de la señal cambia a más alta cuando el satélite nos pasa por 

encima  

D. La polarización de la señal rota continuamente  

 

 
 

E2B Prácticas de Televisión: Televisión de barrido rápido y normas técnicas; 

televisión de barrido lento y normas técnicas  
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E2B01 (A) [editar]  

¿Cuántas veces por segundo se transmite un nuevo marco de un sistema de 

televisión de barrido rápido (NTSC)?  

A. 30  

B. 60  

C. 90  

D. 120 

 

 
 

E2B02 (C)  

¿Cuántas líneas horizontales representan un marco en una televisión de barrido 

rápido (NTSC)?  

A. 30  

B. 60  

C. 525  

D. 1080  

 

 

E2B03 (D)  

¿Cómo se genera un patrón de rastreo entrelazado en un sistema de televisión de 

barrido rápido (NTSC)?  

A. Mediante rastreo de dos campos simultáneamente  

B. Mediante el rastreo de cada uno de los campos de abajo hacia arriba  

C. Mediante el rastreo de las líneas de izquierda a derecha en un campo y de 

derecha a izquierda en la próxima  

D. Mediante el rastreo de las líneas impares en un campo y las pares en el próximo  

 

 

E2B04 (B)  

¿Qué es el blanqueo o (supresión) de una señal de vídeo? (Blanking) 

A. La sincronización de los pulsos de sincronización horizontal y vertical  

B. Apagar el haz de barrido mientras se viaja de derecha a izquierda o de abajo 

hacia arriba  

C. Apagar el haz de barrido al final de una transmisión  

D. Transmitiendo el patrón de prueba en blanco y negro  

 

E2B05 (C)  
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¿Cuál de las siguientes es una ventaja del uso de banda lateral remanente 

(vestigial) en las transmisiones de televisión estándar de barrido rápido?  

A. La banda lateral remanente lleva la información de audio  

B. La banda lateral remanente contiene información de croma  

C. La banda lateral remanente reduce el ancho de banda mientras permite un 

circuito detector de video sencillo 

D. La banda lateral remanente proporciona atención de alta frecuencia para afinar 

la imagen 

 

 
 

E2B06 (A)  

¿Qué es la modulación de banda lateral remanente (vestigial)?  

A. Modulación de amplitud en la que se transmite una banda lateral completa y una 

porción de la otra banda lateral  

B. Un tipo de modulación que se invierte una banda lateral  

C. Una transmisión FM de banda estrecha alcanzada por la filtración de una banda 

lateral de audio antes que la frecuencia module la portadora 

D. Modulación de espectro ensanchado logrado mediante la aplicación de 

modulación FM siguiendo con modulación de amplitud de banda lateral única  

 

E2B07 (B)  

¿Cuál es el nombre de los componente de señal de vídeo que lleva la información 

de color?  

A. Luminancia  

B. Croma  

C. matiz (Hue) 

D. Intensidad espectral  
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E2B08 (D)  

¿Cuál de los siguientes, es un método común de transmisión de audio que 

acompaña la televisión de barrido rápido de aficionados?  

A. Sub portadora de Frecuencia modulada  

B. Un enlace de audio en VHF o UHF  

C. Modulación de Frecuencia de portadora de video 

D. Todas estas opciones son correctas  

 

E2B09 (D)  

¿Qué accesorio, que no sea un transceptor SSB con capacidad adecuada y una 

computadora, es necesario para decodificar SSTV basado en Radio Digital 

Mundial (DRM)?  

A. Un convertidor de IF especial 

B. Un limitador delantero final especial 

C. Un filtro de muesca especial para eliminar los pulsos de sincronización 

D. No se necesita ningún otro accesorio  

 

 

E2B10 (A)  

¿Cuál de los siguientes es un ancho de banda aceptable basado en Radio Digital 

Mundial (DRM) en transmisiones digitales realizadas en bandas de HF de 

radioaficionados en voz o SSTV?  

A. 3 KHz  

B. 10 KHz  

C. 15 KHz  

D. 20 KHz  
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E2B11 (B)  

¿Cuál es la función del intervalo de Señalización Vertical (VIS) de código 

transmitido como parte de una transmisión SSTV?  

A. Para bloquear el color de ruptura del oscilador en imágenes a color de SSTV  

B. Identificar el modo de SSTV que se está utilizando  

C. Para facilitar la sincronización vertical  

D. Identificar las siglas de la estación que transmite  

 

 

E2B12 (D)  

¿Cómo se suelen transmitir imágenes de televisión analógicas de barrido lento 

típicamente en las bandas de HF? 

A. El vídeo se convierte en una representación equivalente Baudot  

B. El vídeo se convierte en una representación equivalente ASCII  

C. Variando Tonos de frecuencias que representa el video se transmiten usando 

FM  

D. Variando Tonos de frecuencias que representa el video, se transmiten usando 

banda lateral única  

 

 

E2B13 (C)  

¿Cuántas líneas se utilizan normalmente en cada cuadro de una imagen de 

televisión a color aficionada de barrido lento?  

A. 30 a 60  

B. 60 o 100  

C. 128 o 256  

D. 180 o 360  

 

E2B14 (A)  

¿Qué aspecto de señal de televisión aficionada de barrido lento codifica el brillo de 

la imagen?  

A. Frecuencia de tonos  

B. Amplitud de tono  

C. Amplitud sincronización 

D. Frecuencia de sincronización  

 

 

E2B15 (A)  

¿Qué señales recibe un equipo de SSTV para comenzar una nueva línea de 

imagen?  



 32 

A. Frecuencia de tonos específicos  

B. Tiempo transcurrido  

C. Amplitud de tono específico  

D. Una señal de dos tonos  

 

 

E2B16 (D)  

¿Cuál de las siguientes es el estándar de vídeo utilizado en América del Norte en 

estaciones de ATV de barrido rápido?  

A. PAL  

B. DRM  

C. Scottie  

D. NTSC  

 

 

E2B17 (A)  

¿Cuál de las siguientes NO es una característica de TV FM (Televisión Amateur de 

Frecuencia Modulada) comparada con televisión AM de banda lateral remanente?  

A. Inmunidad a decoloración debido a la limitación  

B. Pobre desempeño de señales débiles  

C. Señal de mayor ancho de banda  

D. Una mayor complejidad de los equipos receptores  

 

E2B18 (B)  

¿Cuál es el ancho de banda aproximado de una señal de TV de barrido lento?  

A. 600 Hz  

B. 3 kHz  

C. 2 MHz  

D. 6 MHz 

 

E2B19 (D)  

¿En cuál de las siguientes frecuencias es probable encontrar transmisiones de 

TVFM?  

A. 14.230 MHz  

B. 29.6 MHz  

C. 52.525 MHz  

D. 1255 MHz  

 

E2B20 (C)  

¿Que restricciones especiales se imponen a la frecuencia de funcionamiento de las 
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transmisiones de televisión de barrido lento?  

A. Ninguno; se permite en todos las frecuencias de aficionados  

B. Se les limita a 7.245 MHz, 14.245 MHz, 21.345, MHz y 28.945 MHz  

C. Se les limita a los segmentos de banda en fonía y su ancho de banda no puede 

ser mayor que la de una señal de voz del mismo tipo de modulación  

D. No están permitidas por encima de 54 MHz  

 

E2B21 (B) [nueva, adaptada de E2B16]  

Si 100 unidades IRE corresponden a el nivel mas alto de blanco en formato 

estándar NTSC de vídeo, ¿Cuál es el nivel mas alto de una señal de negro?  

A. 140 unidades IRE  

B. 7.5 unidades IRE  

C. 0 unidades IRE  

D. -40 unidades IRE 

E2C Métodos de funcionamiento, parte 1: concurso y funcionamiento DX; 

transmisiones de espectro desplazado; reenvío automático en HF; seleccionar una 

frecuencia de funcionamiento  

 

E2C01 (A)  

¿Cuál de las siguientes es cierta acerca de operación de concursos?  

A. Los operadores están autorizados a hacer los contactos aunque no presenten un 

registro  

B. La interferencia a otros aficionados es inevitable, por tanto, se acepta  

C. Es obligatorio transmitir las siglas de llamada de la estación que se está 

trabajando como parte de cada transmisión a la estación  

D. En los concurso se requiere un reporte de señal en cada intercambio  

 

E2C02 (A)  

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor "self spotting" en lo que respecta a 

operación de concurso?  

A. La práctica generalmente prohíbe la publicación de la propia señal y frecuencia 

de llamada en una red de llamada de localización de siglas  

B. La práctica aceptable de localizar manualmente las siglas de llamada de las 

estaciones en una red de localización de siglas  

C. Una técnica manual para rápidamente ajustar la frecuencia de una estación antes 

de llamar a la misma  

D. Un método automático para rápidamente ajustar la frecuencia de una estación 

antes de llamar a la estación  

 

E2C03 (A)  
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¿En cuál de las siguientes bandas de radioaficionados generalmente se excluye los 

concursos?  

A. 30 metros  

B. 6 metros  

C. 2 metros  

D. 33 cm  

 

E2C04 (D)  

¿En cuál de las siguientes frecuencias de radioaficionados se desalienta 

generalmente los contactos de concursos?  

A. 3.525 MHz  

B. 14.020 MHz  

C. 28.330 MHz  

D. 146.52 MHz  

 

E2C05 (B) [97,301]  

¿Cuál de las siguientes frecuencias en fonía son generalmente aceptables para 

estaciones de EE.UU. trabajar concursos con otras estaciones de EE.UU.?  

A. 5405 kHz  

B. 14.310 MHz  

C. 50.050 MHz  

D. 146.52 MHz  

 

E2C06 (C)  

Durante un concurso en VHF / UHF, en ¿Que segmento de banda usted esperaría 

encontrar el mayor nivel de actividad?  

A. En la parte superior de cada banda, por lo general en un segmento reservado 

para los concursos  

B. En el centro de cada banda, por lo general en la frecuencia de llamadas 

nacionales  

C. En el segmento de señal débil de la banda, con la mayor parte de la actividad 

cerca de la frecuencia de llamada  

D. En el centro de la banda, usualmente 25 kHz por encima de la frecuencia de 

llamadas nacionales  
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E2C07 (A)  

¿Cuál es el formato Cabrillo?  

A. Un estándar para la organización de información en archivos de registro de 

concursos  

B. Un método de intercambio de información durante un QSO en concurso  

C. El conjunto de reglas más común   

D. Las ordenes de normas para las reuniones entre los patrocinadores del concurso  

 

E2C08 (A)  

¿Por qué las señales recibidas en propagación de espectro esparcido son resistentes 

a la interferencia?  

A. Las señales que no utilizan el algoritmo de propagación de espectro esparcido 

son suprimidas en el receptor  

B. La alta potencia utilizada por un transmisor de espectro esparcido mantiene su 

señal protegida de ser fácilmente superada  

C. El receptor siempre está equipado con un circuito de blanqueado digital  

D. Si se detecta interferencia por el receptor este envía una señal al transmisor para 

cambiar las frecuencias  

 
 

E2C09 (D)  

¿Cómo funciona la técnica de espectro esparcido de salto de frecuencias en (FH)?  
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A. Si la interferencia es detectada por el receptor envía señal al transmisor para 

cambiar las frecuencias  

B. Si la interferencia es detectada por el receptor envía señal al transmisor para 

esperar hasta que la frecuencia este limpia 

C. Un chorro de bits binarios pseudo-aleatorios se utiliza para cambiar la fase la de 

una portadora de RF muy rápido en un orden particular  

D. La frecuencia de la señal transmitida se cambia muy rápidamente de acuerdo a 

un orden particular también utilizado por la estación receptora  

 

E2C10 (D)  

¿Por qué puede una estación en fonía DX indicar que escucha en otra frecuencia?  

A. Debido a que la estación DX puede estar transmitiendo en una frecuencia que 

está prohibido a algunas estaciones responder  

B. Para separar las estaciones de llamadas de la estación DX 

C. Con objeto de reducir las interferencias, mejorando así la eficiencia de las 

operaciones  

D. Todas estas opciones son correctas  

 

E2C11 (A)  

¿Cómo se debe identificar generalmente su llamada, al intentar ponerse en contacto 

con una estación DX que trabaja un "enjambre"(pileup) (acumulación de llamadas) 

o en un concurso?  

A. Envíe su indicativo de llamada una o dos veces  

B. Enviar sólo las dos últimas letras de su indicativo de llamada hasta que se ponga 

en contacto  

C. Enviar sus siglas completas y sus coordenadas (grid Square) 

D. Enviar la señal de llamada de la estación DX tres veces, las palabras "este es", 

entonces su llamada tres veces  

 

E2C12 (B)  

En América del Norte durante manchas solares de baja actividad, cuando señales 

débiles y fluctuantes se reciben de Europa a través de toda la banda de alta 

frecuencia por dos a tres horas después del atardecer, que podría ayudar a ponerse 

en contacto con estaciones DX en otros países europeos?  

A. Cambie a una banda HF de frecuencia más alta  

B. Cambiar a una banda HF de frecuencia más baja  

C. Espere 90 minutos o así que pase la degradación de la señal  

D. Esperar 24 horas antes de intentar otra comunicación en la banda  

 

E2D Métodos de funcionamiento, parte 2: modos digitales VHF y UHF; paquete, 



 37 

agrupaciones; sistema automático de reporte de posición (APRS)  

 

E2D01 (B)  

¿Qué significa "modo comando" en las operaciones de paquete?  

A. Su computadora está preparada para ejecutar programa de comunicaciones de 

paquetes  

B. El TNC está listo para recibir instrucciones a través del teclado  

C. Su TNC ha recibido un paquete de comando de un TNC remoto 

D. La computadora está lista para ser configurado para comunicarse con el TNC  

 

E2D02 (A)  

¿Cuál es la definición de "baudios"?  

A. El número de símbolos de datos transmitidos por segundo  

B. El número de caracteres transmitidos por segundo  

C. El número de caracteres transmitidos por minuto  

D. El número de palabras transmitidas por minuto  

 
E2D03 (A)  

¿Cuál de las siguientes es cierto cuando se opera paquete en HF comparado con 2 

metros?  

A. Paquete en HF generalmente utiliza FSK con una velocidad de transmisión de 

datos de 300 baudios, paquete en 2 metros utiliza AFSK con una velocidad de 

transmisión de datos de 1200 baudios  

B. Operaciones de Paquete en HF y 2 metros usa  código diferentes para el 

intercambio de información  

C. Paquete en HF se limita a aficionados con licencia clase Extra, Paquetes en 2 

metros está abierto a todos los aficionados menos clase Novicio  

D. Operaciones de paquetes en HF y 2 metros ambas se limitan a CW /y segmentos 

de banda sólo de datos  

 
 

E2D04 (C)  

¿Cuál es el propósito de las funciones de almacenamiento y retransmisión de datos 

en un satélite aficionado?  
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A. Para cargar el software operacional para el transponder 

B. Para demorar la descarga de telemetría hasta que el satélite este sobre la 

estación de control  

C. Para almacenar mensajes digitales en el satélite para luego bajarlos por las 

demás estaciones  

D. Para transmitir mensajes entre los satélites  

 
 

E2D05 (B)  

¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza normalmente por satélites digitales de 

órbita baja de la tierra para transmitir mensajes alrededor del mundo?  

A. Digipeating  

B. De almacenamiento y retransmisión  

C. Satélite de multi relevo  

D. Nodo de brinco  

 

E2D06 (B)  

¿Cuál de las siguientes frecuencias es de uso común en 2 metros en frecuencias 

APRS?  

A. 144.20 MHz  

B. 144.39 MHz  

C. 145.02 MHz  

D. 146.52 MHz  

 

E2D07 (A)  

¿Cuál de los siguientes protocolos digitales es usado por frecuencias APRS?  

A. AX.25  

B. 802.11 

C. PACTOR  

D. Amtor  

 

E2D08 (D)  

¿Cuál de los siguientes tipos de marcos de paquete se usa para transmitir datos de 

un faro APRS?  

A. Conectar marcos  

B. Desconectar marcos  

C. Marcos de reconocimiento  

D. Marcos de información sin numerar 

 

E2D09 (D)  
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Bajo condiciones de comunicaciones claras, ¿Cuál de estos modos de 

comunicación digital tiene la más rápida salida de datos?  

A. Amtor  

B. 170- Hz de cambio, 45 baudios RTTY  

C. PSK 31  

D. Paquete de 300 baudios  

 

E2D10 (C)  

¿Cómo puede una estación de APRS ser utilizados para ayudar a mantener en 

actividad un servicio público de comunicaciones?  

A. Una estación APRS con un técnico de emergencia médica puede transmitir 

automáticamente los datos médicos al hospital más cercano  

B. Una estación APRS con Personal General de búsqueda automáticamente puede 

relevar el número de participantes y la hora que pasan los puntos de control  

C. Una estación APRS con una unidad GPS puede transmitir automáticamente la 

información para mostrar la estación móvil y su posición durante el evento  

D. Todas estas opciones son correctas  

 

E2D11 (D)  

¿Cuál de las siguientes fuentes de datos son necesarios para transmitir con 

exactitud su ubicación geográfica a través de la red APRS?  

A. El NMEA-0183 con formato de datos de un Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS), con receptor de satélite  

B. La latitud y la longitud de su ubicación, preferentemente en grados, minutos y 

segundos, entrados en los programas del ordenador del APRS 

C. La NMEA-0183 con formato de datos de un sistema de navegación LORAN  

D. Cualquiera de estas opciones es correcta  

 

E2E Métodos de operación, parte 3: Operando modos digitales en HF; corrección 

de errores  

 

E2E01 (B)  

¿Qué es un método común de transmisión de emisiones de datos por  debajo de 30 

MHz?  

A. Tonos DTMF modulando una señal de FM  

B. FSK / AFSK  

C. Modulación de pulsos  

D. Espectro esparcido  

 

E2E02 (A)  
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¿Qué significan las letras FEC cuando se refiere a la operación digital?  

A. Envío de corrección de errores  

B. Corrección del primer error 

C. Corrección de error fatal  

D. Corrección de error final  

 
 

E2E03 (C)  

¿Cómo se implementa el envío de corrección de error (FEC)?  

A. Por la recepción de la estación repitiendo cada bloque de tres caracteres de 

datos  

B. Mediante la transmisión de un algoritmo especial a la estación receptora, solo 

con los caracteres de datos  

C. Por la transmisión de datos adicionales que puedan ser utilizados para detectar y 

corregir errores de transmisión  

D. Al variar el cambio de frecuencia de la transmisión de señales de acuerdo con 

un   algoritmo predefinido  

 

E2E04 (A)  

¿Qué indica cuando en una pantalla demuestra una transmisión FSK de elipses 

cruzados y uno de las elipses de repente desaparece?  

A. Se ha producido desvanecimiento selectivo (selective fading) 

B. Uno de los filtros de señal se ha saturado  

C. El receptor se ha desviado 5 kHz de la frecuencia que se desea recibir  

D. Se han invertido la señal de marca y espacio  

                                     
 

E2E05 (D)  

¿Cómo ARQ logra corrección de errores?  

A. Códigos especiales binarios permiten la corrección automática  

B. Códigos especiales de polinomios proporcionan corrección automática  

C. Si se detectan errores, se sustituyen datos redundantes  

D. Si se detectan errores, se solicita la retransmisión  
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E2E06 (C)  

¿Cuál es la tasa más común (rate) de velocidad de datos utilizados en la 

transmisión de comunicaciones de paquete en HF?  

A. 48 baudios  

B. 110 baudios  

C. 300 baudios  

D. 1200 baudios  

 

 

E2E07 (B)  

¿Cuál es el ancho de banda típico de una señal propiamente modulada en 

MFSK16?  

A. 31 Hz  

B. 316 Hz  

C. 550 Hz  

D. 2 kHz  

 

E2E08 (B)  

¿Cuál de los siguientes modos digitales de alta frecuencia se puede utilizar para 

transferir archivos binarios?  

A. Hellschreiber  

B. PACTOR  

C. RTTY  

D. Amtor  

 

E2E09 (D)  

¿Cuál de los siguientes modos digitales de HF utiliza codificación de longitud 

variable para eficiencia del ancho de banda?  

A. RTTY  

B. PACTOR  

C. MT 63  

D. PSK 31  

 

E2E10 Esta pregunta ha sido suprimida por el QPC  

 

E2E11 (D)  

¿Qué es el código Baudot?  

A. Un código utilizado para transmitir sólo datos basados en sistemas modernos de 

computadora usando siete bits de datos  
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B. Un código binario compuesto de ocho bits de datos  

C. Un nombre alternativo para el código Morse  

D. El Alfabeto Telegráfico Internacional Número 2 (ITA2), que utiliza cinco bits 

de datos  

 

E2E12 (C)  

¿Cuál de estos modos de comunicación digital tiene el ancho de banda más 

estrecha?  

A. MFSK 16  

B. Cambio 170Hz, 45 baudios RTTY  

C. PSK 31  

D. Paquete en 300 baudios  

 

Subelemento E3 - Propagación de ondas de RADIO [3 Exámenes Preguntas - 

Grupos 3]  

  E3A propagación y técnica, parte 1: comunicaciones Tierra-Luna-Tierra (EME); 

dispersión de meteoritos  

 

E3A01 (D)  

¿Cuál es la separación aproximada máxima a lo largo de la superficie de la Tierra 

entre dos estaciones de comunicación por rebote lunar?  

A. 500 millas si la Luna está en perigeo  

B. 2000 millas, cuando la luna está en apogeo  

C. 5000 millas, si la Luna está en perigeo  

D. 12,000 millas, si ambos pueden "ver" la luna  

 

E3A02 (B)  

¿Que caracteriza  la libración que descolora una señal  tierra- luna-tierra (EME)?  

A. Un cambio lento en el tono de la señal de CW 

B. Un desvanecimiento rápido irregular (fluttery) 

C. Una pérdida gradual de señal cuando sale el sol  

D. El eco de retorno es varios ciclos más bajo que la frecuencia de transmisión de 

la señal  

 

E3A03 (A)  

Al programar los contactos EME, ¿Que de estas condiciones por lo general resulta 

en menos pérdida de paso?  

A. Cuando la luna está en perigeo  

B. Cuando la luna está llena  

C. Cuando la luna está en apogeo  
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D. Cuando el MUF es superior a 30 MHz  

 

E3A04 (D), editados A  

¿Qué tipo de sistema de recepción es deseable para comunicaciones EME?  

A. Equipo con gran ancho de banda  

B. Equipo con muy bajo rango dinámico  

C. Equipo con muy baja ganancia  

D. Equipo con nivel de ruido muy bajo

 

 

E3A05 (A)  

¿Que tiempo de secuencia en transmisión y recepción se utiliza normalmente en 

144 MHz al intentar un contacto tierra-luna-tierra (EME)?  

A Secuencias de 2 minutos, donde una estación transmite por dos minutos 

completos y luego recibe por los siguientes dos minutos  

B. Secuencias de un minuto, donde una estación transmite durante un minuto y 

luego recibe el siguiente minuto 

C. Secuencias de dos y medio minutos, donde una estación transmite 2.5 minutos 

completos y luego recibe por los siguientes 2.5 minutos 

D. Secuencias de cinco minutos, donde una estación transmite durante cinco 

minutos y luego recibe durante los siguientes cinco minutos  

  

E3A06 (C)  

¿Que tiempo de secuencia en transmisión y recepción se utiliza normalmente en 

432 MHz al intentar un contacto tierra-luna-tierra (EME)?  

 

A. Secuencias de dos minutos, donde una estación transmite dos minutos 

completos y luego recibe por los siguientes dos minutos 

B. Secuencias de un minuto, donde una estación transmite durante un minuto y 

luego recibe el siguiente minuto  

C. Secuencias de dos y medio minutos, donde una estación transmite 2.5 minutos 

completos y luego recibe por los siguientes 2.5 minutos 

D. Secuencias de cinco minutos, donde una estación transmite durante cinco 

minutos y luego recibe durante los siguientes cinco minutos  

  

E3A07 (B)  

¿Qué rango de frecuencias normalmente se sintoniza en la banda de 2 metros para 

encontrar las estaciones de tierra-luna-tierra (EME)?  
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A. 144.000 ï 144.001 MHz  

B. 144.000 ï 144.100 MHz 

C. 144.100 ï 144.300 MHz 

D. 145.000 ï 145.100 MHz 

 

 

E3A08 (D)  

¿Qué rango de frecuencias normalmente sintonizamos en la banda de 70 cm para 

encontrar las estaciones de tierra-luna-tierra (EME)?  

A. 430.000 ï 430.150 MHz 

B. 430.100 ï 431.100 MHz 

C. 431.100 ï 431.200 MHz 

D. 432.000 ï 432.100 MHz 

  

E3A09 (A)  

¿Cuando un meteorito golpea la atmósfera de la Tierra, se forma una región 

cilíndrica de electrones libres en que capa de la ionosfera?  

A. La capa E 

B. La capa F1 

C. La capa F2  

D. La capa D 

 

E3A10 (C)  

¿Qué rango de frecuencias es adecuado para comunicaciones por dispersión de 

meteoro?  

A. 1.8 ï 1.9 MHz  

B. 10 - 14 MHz  

C. 28-148 MHz  

D. 220 .450 MHz  

 

E3A11 (C)  

¿Que tiempo de secuencia en transmisión y recepción se utiliza normalmente 

en144 MHz cuando se intenta un contacto por dispersión de meteoro?  

A. Secuencias de dos minutos, donde una estación transmite dos minutos 

completos y luego recibe por los siguientes dos minutos  

B. Secuencias de un minuto, donde una estación transmite durante un minuto y, a 

continuación, recibe por el siguiente minuto  

C. Secuencias de 15 segundos, donde una estación transmite durante 15 segundos y 

luego recibe por los siguientes 15 segundos  

D. Secuencias de 30 segundos, donde una estación transmite durante 30 segundos 
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y luego recibe los siguientes 30 segundos  

 

E3B Técnica y propagación, parte 2: transequatorial; paso (camino)(ruta) larga; 

línea gris; multi-ruta de propagación  

 

E3B01 (A)  

¿Qué es propagación transequatorial?  

A. Propagación entre dos puntos a aproximadamente la misma distancia al norte y 

al sur del ecuador magnético  

B. Propagación entre dos puntos cualquiera situados en el ecuador magnético  

C. Propagación entre dos continentes a través de conductos a lo largo del ecuador 

magnético 

D. Propagación entre dos estaciones en la misma latitud  

 
E3B02 (C)  

¿Cuál es el alcance máximo aproximado de señales usando propagación 

transequatorial?  

A. 1000 millas  

B. 2500 millas  

C. 5000 millas 

D. 7500 millas 

 

E3B03 (C)  

¿Cuál es la mejor hora del día para propagación transequatorial?  

A. Por la mañana  

B. Mediodía  

C. Por la tarde o temprano en la noche  

D. Tarde en la noche  

  

E3B04 (A)  

¿Qué tipo de propagación, probablemente ocurre, cuando un arreglo de antena de 

alta frecuencia que apunta en una dirección 180 grados de una estación recibe las 

señales más fuertes?  

A. Ruta larga (Long-path)  

B. E Esporádica  

C. Transequatorial  
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D. Auroral  

 

E3B05 (C)  

¿Qué bandas de aficionados típicamente suelen usarse en propagación de ruta 

larga?  

A. 160 a 40 metros  

B. 30 a 10 metros  

C. 160 a 10 metros  

D. 6 metros a 2 metros 

  

E3B06 (B)  

¿Cuál de las siguientes bandas de aficionados proporciona propagación de ruta 

larga con más frecuencia?  

A. 80 metros 

B. 20 metros  

C. 10 metros  

D. 6 metros 

 

E3B07 (D)  

¿Cuál de lo siguientes podría ser responsable de escuchar un eco en la señal 

recibida de una estación lejana?  

A. Alto nivel de absorción de la capa D 

B. Dispersión de Meteoro 

C. La frecuencia de Transmisión es superior al frecuencia máxima utilizable 

(MUF)  

D. La recepción de una señal por más de una ruta 

 

E3B08 (D)  

¿Qué tipo de propagación, probablemente, ocurre en caso de señales de radio que 

viajan a lo largo de la línea donde termina la luz del día y empieza la oscuridad?  

A. Transequatorial 

B. E esporádica  

C. Ruta Larga (Long-path 

D. Línea Gris (Gray-line)
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E3B09 (A) [editado A]  

¿A qué hora del día es más prevalente la propagación por línea gris?  

A. Al amanecer y el atardecer  

B. Cuando el sol está directamente sobre la ubicación de la estación transmisora  

C. Cuando el sol está directamente encima en medio del camino de comunicación 

entre las dos estaciones  

D. Cuando el sol está directamente sobre la ubicación de la estación receptora  

 

E3B10 (B)  

¿Cuál es la causa de propagación por línea gris?  

A. Al mediodía, el sol está directamente sobre la cabeza, sobre calienta la ionosfera 

causando aumento de refracción de ondas de radio  

B. Al crepúsculo, se reduce la absorción de energía solar, mientras la ionización 

atmosférica no se debilita lo suficiente como para reducir el MUF  

C. En la oscuridad, la absorción solar cae, mientras que la ionización atmosférica 

sigue siendo constante  

D. A media tarde, el sol calienta la ionosfera, aumentando la refracción de las 

ondas de radio y la máxima frecuencia utilizable (MUF)  

 

E3B11 (C)  

¿Qué comunicaciones son posibles durante propagación de línea gris?  

A. Contactos hasta 2000 millas sólo en la banda de 10 metros  

B. Contactos hasta 750 millas en las bandas de 6 - y 2 metros   

C. Contactos hasta 8,000 a 10,000 millas en tres o cuatro bandas de HF  

D. Contactos hasta 12000 a 15000 millas en las bandas de 2 metros y 70 

centímetros  

 

 

 

E3C Técnica y propagación, parte 3: propagación auroral; desvanecimiento 

selectivo; paso de radio horizonte; el ángulo de despegue en terreno plano o en 

pendientes; efectos del terreno en la propagación; modos menos común de 
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propagación  

 

E3C01 (D)  

¿Qué efectos tiene la actividad auroral sobre las comunicaciones por radio?  

A. Las señales experimentan un eco con un retardo largo  

B. Las comunicaciones FM son más claras  

C. Las señales CW tienen un tono más claro  

D. Las señales CW tienen un tono de desvanecimiento rápido (fluttery)   

 

E3C02 (C)  

¿Cuál es la causa de la actividad auroral?  

A. Reflexiones en el viento solar  

B. Un bajo nivel de manchas solares  

C. La emisión de partículas cargadas del sol  

D. Aguaceros de meteoros concentrados en latitudes del norte  

 

E3C03 (D)  

¿Donde en la ionosfera se producen la actividad auroral?  

A. A la altura de la región F 

B. En la banda ecuatorial  

C. A la altura de la región D  

D. A la altura de la región E  

 

E3C04 (A)  

¿Qué modo de emisión es mejor para la propagación auroral?  

A. CW  

B. SSB  

C. FM  

D. RTTY  

 

E3C05 (B)  

¿Qué causa el desvanecimiento selectivo?  

A. Pequeños cambios en la orientación de antena en la estación receptora  

B. Diferencias de fase en la señal recibida, producida por señales recibidas por 

diversas rutas  

C. Los grandes cambios en la altura de la ionosfera  

D. Diferencias de tiempo entre la las estaciones receptoras y transmisoras  

 

E3C06 (A)  

¿Cuánto más lejos es la distancia de paso del horizonte de radio en VHF / UHF que 
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la distancia geométrica?  

A. Por aproximadamente el 15% de la distancia  

B. Por aproximadamente el doble de la distancia  

C. Por aproximadamente la mitad de la distancia  

D. Por aproximadamente cuatro veces la distancia  

 

E3C07 (B)  

¿Cómo funciona el Diagrama de radiación de un arreglo de antena de 3 elementos, 

horizontalmente polarizada, cómo varía con la altura sobre el suelo?  

A. El lóbulo principal del ángulo de despegue se incrementa con el aumento de 

altura  

B. El lóbulo principal, al aumentar la altura de la antena el ángulo de despegue 

disminuye 

C. El ancho del haz horizontal aumenta con la altura  

D. El ancho del haz horizontal disminuye con la altura  

 

E3C08 (B)  

¿Cuál es el nombre de de una onda con un ángulo alto de propagación de alta 

frecuencia que viaja cierta distancia dentro de la región F2?  

A. Rayo de ángulo oblicuo  

B. Rayo Pedersen 

C. Rayo Ordinario  

D. Rayo Heaviside  

 

E3C09 (C)  

¿Qué efecto suele ser responsable de la propagación de una señal de VHF más de 

500 millas?  

A. Absorción de la región D  

B. Rotación de Faraday  

C. Conductos troposférricos (tropospheric ducting) 

D. Rebote lunar 

 

E3C10 (B)  

¿Cómo funciona el rendimiento de una antena de polarización horizontal montada 

en la ladera de una colina comparada con la misma antena montada sobre terreno 

plano?  

A. El ángulo de despegue del lóbulo principal aumenta en la dirección hacia abajo 

de la ladera  

B. El ángulo de despegue del lóbulo principal disminuye en la dirección hacia 

abajo de la ladera 
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C. El ancho del haz horizontal se reduce en la dirección hacia abajo de la ladera  

D. El ancho del haz horizontal aumenta en la dirección hacia arriba de la ladera 

 

E3C11 (B)  

¿Desde los 48 estados contiguos, en cual dirección aproximada debe ser apuntada 

una antena para aprovechar al máximo la propagación auroral?  

A. Hacia el Sur  

B. Hacia el Norte  

C. Hacia el Este 

D. Hacia el Oeste 

 

E3C12 (B)  

¿Cuándo se incrementa la frecuencia de una señal, Cómo cambia la propagación de 

una onda terrestre?  

A. Aumenta  

B. Disminuye  

C. Se mantiene igual  

D. Las ondas de radio no se propagan a lo largo de la superficie de la Tierra  

 

E3C13 (A)  

¿Qué tipo de polarización tienen mayormente las ondas de propagación terrestre?  

A. Vertical  

B. Horizontal  

C. Circular  

D. Elíptica   

 

E3C14 (D)  

¿Por qué el paso de horizonte de radio es superior a la distancia geométrica?  

A. Salto de la región E 

B. Salto de la región D  

C. Salto auroral  

D. Las ondas de radio pueden ser dobladas  

 

 

Subelemento E4 - TECNOLOGÍA Y MEDICIONES de Radioaficionados [5 

Preguntas en el Exámen - 5Grupos]  

 

E4A Equipo de pruebas: instrumentos analógicos y digitales; espectro y los 

analizadores de red, analizadores de antena; osciloscopios; prueba de transistores; 

mediciones de RF 
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E4A01 (C)  

¿Cómo funciona un analizador de espectro diferente a un osciloscopio 

convencional?  

A. Un analizador de espectro mide la reflexión ionosférica; el osciloscopio muestra 

las señales eléctricas  

B. Un analizador de espectro muestra el pico de amplitud de las señales, un 

osciloscopio muestra el promedio de amplitud de las señales  

C. Un analizador de espectro muestra señales en el dominio de la frecuencia; un 

osciloscopio muestra las señales en el dominio del tiempo  

D. Un analizador de espectro muestra las frecuencias de radio; un osciloscopio 

muestra las frecuencias de audio  

 
 

                                               
E4A02 (D)  

¿Cuál de los siguientes parámetros de una típica pantalla de analizador de espectro 

muestra en el eje horizontal?  

A. ROE (SWR) 

B. Q  

C. Tiempo  

D. Frecuencia  
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E4A03 (A)  

¿Cuál de los siguientes parámetros de una típica pantalla de analizador de espectro 

muestra en el eje vertical?  

A. Amplitud  

B. Duración  

C. ROE (SWR)  

D. Q  

 

E4A04 (A)  

¿Cuál de los siguientes instrumentos de prueba se utiliza para mostrar las señales 

falsas de un transmisor de radio?  

A. Un analizador de espectro  

B. Un Vatímetro (Wattmeter) 

C. Un analizador lógico  

D. Un Reflectómetro de dominio del tiempo  

 

E4A05 (B)  

¿Cuál de los siguientes instrumentos de prueba se utiliza para mostrar los 

productos de distorsión de Inter modulación en una transmisión SSB?  

A. Un Vatímetro 

B. Un analizador de espectro  

C. Un analizador lógico  

D. Un Reflectómetro de dominio del tiempo  
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E4A06 (D)  

¿Cuál de las siguientes podría ser determinado con un analizador de espectro?  

A. El grado de aislamiento entre la entrada y salida de los puertos de un duplexor 

de 2 metros  

B. Si un cristal está operando en su frecuencia fundamental o sobretono  

C. La salida espectral de una emisora  

D. Todas estas opciones son correctas  

 

E4A07 (B)  

¿Cuál de las siguientes es una ventaja de utilizar un analizador de antena versus un 

puente para medir el ROE de la antena?  

A. El analizador de Antena automáticamente sintoniza la antena a su resonancia  

B. El analizador de antena normalmente no necesita una fuente externa de RF  

C. El analizador de antena suele mostrar una variable en el tiempo representando la 

modulación envolvente  

D. Todas estas respuestas son correctas  

 
E4A08 (D)  

¿Cuál de los siguientes instrumentos sería mejor para medir el ROE de un arreglo 

de antena?  

A. Un analizador de espectro  

B. Un metro Q  

C. Un ohmiómetro  

D. Un Analizador de antena  
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E4A09 (C)  

¿Cuál de las siguientes es más importante, al ajustar los niveles de transmisión de 

PSK31?  

A. Potencia de salida  

B. Corriente del Amplificador de potencia (PA) 

C. Nivel ALC  

D. ROE (SWR) 

 

E4A10 (D)  

¿Cuál de las siguientes es una prueba de gran utilidad para el buen funcionamiento 

del transistor NPN en un circuito activo donde el transistor debe estar prendido?  

A. Medir la resistencia de base a emisor con un ohmiómetro, la medida debe ser 

aproximadamente de 6 a 7 ohmios  

B. Medir la resistencia de base a emisor con un ohmiómetro, debe ser 

aproximadamente 0.6 a 0.7 ohmios  

C. Medir el voltaje de base a emisor con un voltímetro, debe ser aproximadamente 

de 6 a 7 voltios  

D. Medir el voltaje de base a emisor con un voltímetro, este debe ser 

aproximadamente 0.6 a 0.7 voltios  

 
E4A11 (A)  

¿Cuál de los siguientes instrumentos de prueba se puede utilizar para indicar las 

condiciones de impulsos digitales en circuito lógico?  

A. Una sonda lógica (logic probe) 

B. Un ohmiómetro  

C. Un electroscopio  

D. Un puente de Wheatstone  

 
E4A12 (B)  

¿Cuál de los siguientes procedimientos es una precaución importante a seguir 
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cuando se conecta un analizador de espectro a la salida de un transmisor?  

A. Use cables coaxiales de alta calidad de doble blindaje para reducir las pérdidas 

de señal  

B. Atenuar la salida del transmisor que va al analizador de espectro  

C. Acople la antena a la carga  (Match) 

D. Todas estas opciones son correctas  

 

E4B técnica de medición y limitaciones: instrumento de precisión y limitaciones de 

rendimiento; sondas; técnicas para reducir al mínimo los errores; medición del 

"Q";calibración de instrumentos 

 

E4B01 (B)  

¿Cuál de las siguientes es una característica de un buen marcador de frecuencias 

armónicas?  

A. Amplio rango de ajuste  

B. Estabilidad de Frecuencia  

C. Amplificador lineal de salida  

D. Todas las anteriores  

 

 

E4B02 (B)  

¿Cuál de los siguientes factores afecta más la precisión de un contador de 

frecuencia?  

A. Precisión del atenuador de entrada  

B. Precisión de la base de tiempo (time base accuracy) 

C. Precisión del divisor de década  

D. Coeficiente de temperatura de la lógica  

 

E4B03 (C)  

¿Cuál es una ventaja de utilizar un circuito de puente para medir la impedancia?  

A. Proporciona un excelente emparejamiento en todas las condiciones  

B. Es relativamente inmune a la deriva en la fuente del generador de señales  

C. La medición se basa en la obtención de un nulo en voltaje, lo que puede hacerse 

con mucha precisión  

D. Puede mostrar los resultados directamente en formato gráfico Smith  
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E4B04 (C). 

Si un contador de frecuencia con una precisión determinada de + / - 1.0 ppm lee 

146, 520, 000 Hz, ¿Cuánto podría ser la diferencia de frecuencia medida de la 

lectura actual?  

A. 165.2 Hz                

B. 14.652 kHz   

C. 146.52 Hz  

D. 1.4652 MHz  

  
 

E4B05 (A)  

Si un contador de frecuencia con una determinada precisión de + / - 0.1 ppm lee 

146, 520, 000 Hz, ¿Cuánto podría ser la diferencia de frecuencia medida de la 

lectura actual?  

 
A. 14.652 Hz  

B. 0.1 MHz  

C. 1.4652 Hz  

D. 1.4652 kHz  

 

 

E4B06 (D)  

Si un contador de frecuencia con una determinada precisión de + / - 10 ppm lee 

146, 520, 000 Hz, ¿Cuánto podría ser la diferencia de frecuencia medida de la 

lectura actual? 

D-1465.2  
 

E4B07 (D)  

¿Cuánta potencia está siendo absorbida por la carga cuando un medidor de 

potencia direccional conectados entre un transmisor y un carga terminal lee 100 

vatios de potencia y 25 vatios de potencia reflejada?  

A. 100 vatios                     
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B. 125 Watts  

C. 25 Watts  

D. 75 Watts        (100-25 = 75W) 

 
E4B08 (A)  

¿Cuál de las siguientes es una buena práctica cuando se utiliza una sonda de 

osciloscopio?  

A. Mantener la conexión a tierra de la sonda lo más corta posible  

B. Nunca use una sonda de alta impedancia para medir un circuito de baja 

impedancia  

C. Nunca use una sonda acoplada a DC para medir un circuito de CA  

D. Todas estas opciones son correctas  

 

E4B09 (C)  

¿Cuál de las siguientes es una característica de un buen voltímetro DC?  

A. Entrada de alta reluctancia  

B. Entrada de baja reluctancia 

C. Entrada de alta impedancia  

D. Entrada de baja impedancia 

 

 
E4B10 (D)  

¿Qué se indica si la lectura actual en un amperímetro de RF en serie con la línea de 

alimentación de antena de un transmisor aumenta a medida que el transmisor se 

sintoniza a la resonancia?  

A. Es posiblemente un corto a tierra en la línea de alimentación 

B. El transmisor no está debidamente neutralizado  

C. Hay un desfase entre la impedancia de antena y línea de alimentación 

D. Hay más potencia entrando a la antena  

 

 E4B11 (B)  

¿Cuál de las siguientes describe un método para medir la distorsión de ínter 

modulación en un transmisor de SSB?  

A. Modular el transmisor con dos frecuencias de radio no relacionadas 

armónicamente y observar la salida de RF con un analizador de espectro  

B. Modular el transmisor con dos frecuencias de audio no relacionadas 

armónicamente y observar la salida de RF con un analizador de espectro  

C. Modular el transmisor con dos frecuencias de audio armónicamente 

relacionados y observar la salida de RF con un Vatímetro  de lectura de pico  
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D. Modular el transmisor con dos frecuencias de audio armónicamente 

relacionados y observar la salida de RF con un analizador lógico  

 

E4B12 (D)  

¿Cómo debería un analizador portátil de ROE estar conectado para medir la 

resonancia de la antena y la impedancia en el punto de alimentación?  

A. Acoplar el analizador sin ajustar mucho cerca de la base de la antena 

B. Conecte el analizador a través de un transformador de alta impedancia a la 

antena  

C. Conecte la antena y una carga fantasma al analizador  

D. Conecte la línea de alimentación de la antena directamente al conector del 

analizador  

 

E4B13 (A)  

¿Cuál es la importancia de expresar la sensibilidad del voltímetro en ohmios por 

voltio?  

A. La lectura del valor máximo de la escala del voltímetro multiplicado por sus 

ohmios por voltio proporcionará la impedancia de entrada del voltímetro  

B. Si se utiliza como un galvanómetro, la lectura en voltios multiplicado por los 

ohmios / voltios determinará la potencia absorbida por el dispositivo bajo prueba  

C. Si se utiliza como un ohmiómetro, la lectura en ohmios, dividido por la ohmios / 

voltios determinará la tensión aplicada al circuito  

D. Cuando se utiliza como un amperímetro, el valor máximo de la escala de lectura 

en amperios dividido por ohmios / voltios determinará el tamaño de la derivación 

necesaria  

 

E4B14 (A)  

¿Cómo es ajustada normalmente la compensación de una sonda de osciloscopio?  

A. Se observa una onda cuadrada y la sonda se ajusta hasta que la porción 

horizontal de la onda mostrada este lo mas plana posible  

B. Se observa una onda senoidal de alta frecuencia, y la sonda se ajusta para 

obtener la máxima amplitud  

C. Se observa una frecuencia estándar, y la sonda se ajusta hasta que la desviación 

del tiempo es correcta  

D. Se observa un voltaje DC estándar, y la sonda se ajusta hasta que la tensión que 

aparece es correcta  

 

E4B15 (B)  

¿Qué sucede si un deep meter es acoplado demasiado apretado a un circuito 

sintonizado que se este probando?  
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A. Se generan armónicos  

B. Resulta en una lectura menos precisa  

C. Se produce modulación Cruzada  

D. Se produce distorsión por ínter modulación  

 
E4B16 (B)  

¿Cuál de estos factores limita la precisión de un metro tipo D'Arsonval?  

A. Su densidad de flujo magnético  

B. Su bobina de impedancia  

C. Tasa de reflección 

D. Corriente electromagnética 

 

E4B17 (C)  

¿Cuál de las siguientes puede ser utilizado como una medición relativa del Q de un 

circuito sintonizado en serie?  

A. La relación de inductancia a capacitancia  

B. El cambio de frecuencia  

C. El ancho de banda de la respuesta del circuito de frecuencia  

D. La frecuencia de resonancia del circuito  

 

E4C Características de funcionamiento del receptor, parte 1: ruido de fase, el 

efecto de captura, ruido de fondo, rechazo de imagen, MDS, relación señal-

ruido; selectividad  
 

E4C01 (D)  

¿Cuál es el efecto de exceso de ruido de fase en la sección del oscilador local de un 

receptor?  

A. Se limita la capacidad del receptor para recibir señales fuertes  

B. Se reduce la sensibilidad del receptor  

C. El receptor disminuye el rango dinámico de distorsión de Inter modulación de 

tercer-orden la 

D. Puede causar fuertes señales en frecuencias cercanas e interferir con la 



 60 

recepción de señales débiles  

 

 
E4C02 (C)  

¿Cuál de las siguientes es el resultado de efecto de captura en un receptor de FM?  

A. Todas las señales en una frecuencia son demoduladas  

B. Ninguna de las señales puede ser escuchada  

C. La señal más fuerte recibida es la única señal demodulada  

D. La señal más débil recibida es la única señal demodulada  

 

E4C03 (C)  

¿Cuál es el término para el bloqueo de una señal FM de fonía por otra señal de FM 

en fonía más fuerte?  

A. Desensibilización  

B. Interferencia por modulación cruzada 

C. Efecto de Captura  

D. Discriminación de frecuencia  

 

E4C04 (D)  

¿Qué se entiende por el ruido de fondo de un receptor? (Noise floor) 

A. El nivel mínimo de ruido a la salida de audio cuando la ganancia de RF se 

enciende todo el camino abajo  

B. La fase de ruido equivalente de energía generada por el oscilador local  

C. El nivel mínimo de ruido que sobrecarga la etapa del amplificador de RF  

D. El ruido equivalente de entrada de energía cuando la antena se sustituye por un 

carga fantasma adaptada (Dommy Load) 
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E4C05 (B)  

¿Qué significa un valor de -174 dBm / Hz en relación con el ruido de fondo de un 

receptor? (Noise floor) 

A. La señal mínima detectable como una función de recibir frecuencias  

B. El ruido teórico a la entrada de un receptor perfecto a temperatura ambiente  

C. La figura de ruido de un receptor con un ancho de banda de 1 Hz 

D. Una contribución de ruido galáctico a la señal mínima detectable  

 
 

E4C06 (D)  

El valor de ruido térmico de un receptor es -174 dBm / Hz. ¿Cuál es teóricamente, 

la señal mínima detectable para un receptor con un ancho de banda de 400 Hz?  

A. 174 dBm  

B. -164 dBm  

C. -155 dBm  

D. -148 dBm     10 x log 400 = 26dB -174dBm = 148  
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-174 dBm +10 log bw 1/bw 2 

 -174 dBm +10 log 400/1 

 -174 dBm + 10 x 2.602 

-174dBm + 26 = -148 dBm 

 
E4C07 (B)  

¿Qué representa el MDS en un receptor?  

A. La sensibilidad de demostración del metro  

B. La señal mínima discernible  

C. La estabilidad de distorsión del Multiplexador  

D. El espectro máximo detectable  

 

E4C08 (B)  

¿Cómo, bajando la figura de ruido podría afectar el rendimiento del receptor?  

A. Se reduciría la relación señal / ruido  

B. Esto aumentaría la relación señal / ruido  

C. Se reducirá el ancho de banda  

D. Aumentará el ancho de banda  

 

E4C09 (D)  

¿Cuál de las siguientes es más probable que sea la condición para limitar la 

sensibilidad en un receptor de comunicaciones modernas que operan a 14 MHz?  

A. La figura de ruido del amplificador RF  

B. Ruido del mezclador 

C. Conversión de ruido  

D. Ruido Atmosférico  

 

E4C10 (B)  

¿Cuál de las siguientes es una cantidad deseable de selectividad para un receptor de 

aficionado HF en RTTY?  

A. 100 Hz  

B. 300 Hz  

C. 6000 Hz  
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D. 2400 Hz  

 

E4C11 (B)  

¿Cuál de las siguientes es una cantidad deseable de selectividad para un receptor 

aficionado de banda lateral única en fonía?  

A. 1 kHz  

B. 2.4 kHz  

C. 4.2 kHz  

D. 4.8 kHz  

  

E4C12 (D)  

¿Cuál es un efecto indeseable de la utilización de un filtro con demasiado ancho de 

banda en la sección de IF de un receptor?  

A. Rebasa el doblaje de salida  

B. Filtro de anillamiento (ringing) 

C. Distorsión por ruido térmico  

D. Pueden escucharse Señales indeseable 

 

E4C13 (C)  

¿Cómo un filtro de techo de banda estrecha (roofing filter) puede 

Afectar, al rendimiento de un receptor  

A. Mejora la sensibilidad reduciendo el ruido en el extremo delantero  

B. Mejora la inteligibilidad utilizando circuitos de bajo Q para reducir el 

anillamiento (ringing) 

C. Mejora el rango dinámico manteniendo señales fuertes cerca de la frecuencia de 

recibir fuera de las etapas IF  

D. Todas estas opciones son correctas  

 

E4C14 (D)  

¿Cuál de estas opciones es una cantidad deseable de selectividad para un receptor 

FM aficionado en VHF?  

A. 1 kHz  

B. 2.4 kHz  

C. 4.2 kHz  

D. 15 kHz  

 
E4C15 (D)  

¿Cuál es la principal fuente de ruido que se escucha en un receptor de banda HF 



 64 

con una antena conectada?  

A. Detector de ruido  

B. Ruido de motor de inducción  

C. Ruido del extremo delantero (front-end) del Receptor  

D. Ruido de la atmósfera  

 

E4D Características de funcionamiento del Receptor, parte 2: Bloqueo del rango 

dinámico, ínter modulación y modulación cruzada de interferencia; intercepción de 

3er; desensibilización; preselección  

 

E4D01 (A)  

¿Qué se entiende por el bloqueo de rango dinámico (blocking dynamic range) de 

un receptor?  

A. La diferencia en dB entre el nivel de una señal recibida que hará 1 dB de 

ganancia de compresión, y el nivel del ruido de fondo (noise floor) 

B. La diferencia mínima en dB entre los niveles de dos señales de FM que causa 

que una señal bloquear las otras 

C. La diferencia en dB entre el ruido de fondo y el punto de intercepción de tercer 

orden 

D. La diferencia mínima en dB entre dos señales el cual produce inter modulación 

de tercer orden cuyo producto es superior al ruido de fondo  

 

E4D02 (A)  

¿Cuál de las siguientes describe dos tipos de problemas causados por la falta de 

rango dinámico en un receptor de comunicaciones?  

A. Modulación Cruzada de la señal deseada y la desensibilización de fuertes 

señales adyacentes  

B. Inestabilidad del oscilador que requiere frecuente sintonización, y la pérdida de 

capacidad de recuperación de la banda lateral opuesta, en caso que transmita  

C. Modulación Cruzada de la señal deseada y potencia de sonido insuficiente para 

hacer funcionar el altavoz  

D. Inestabilidad del oscilador y distorsión grave de audio todos pero las señales 

más fuertes se reciben  

 

E4D03 (B)  

¿Cómo puede ocurrir la interferencia de ínter modulación entre dos repetidores?  

A. Cuando los repetidores se encuentran en estrecha proximidad y las señales 

causan retroalimentación en uno o en ambos amplificadores finales del los 

transmisores  

B. Cuando los repetidores se encuentran en proximidad estrecha y la señales se 
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mezclan en uno o en ambos amplificadores finales de los transmisores 

C. Cuando las señales de los transmisores se reflejan fuera de fase por aviones que 

pasan por encima  

D. Cuando las señales de los transmisores se reflejan en fase por aviones que pasan 

por encima 

 

E4D04 (B)  

¿Cuál es una manera eficaz para reducir o eliminar la interferencia por inter 

modulación entre dos repetidoras de transmisores que funcionan en estrecha 

proximidad el uno con el otro?  

A. Al instalar un filtro pasa banda en la línea de alimentación entre el transmisor y 

el receptor  

B. Mediante la instalación de un circulador (Circulator) bien terminado a la salida 

del transmisor  

C. Mediante el uso de un amplificador final Clase C  

D. Mediante el uso de un amplificador final Clase D  

 

E4D05 (A)  

Si un receptor sintonizado a 146,70 MHz recibe un producto de intermodulación de 

señal cada vez que un emisor transmite cerca a 146,52 MHz, ¿cuáles son las dos 

frecuencias más probables que puedan interferir?  

 

 
A. 146.34 mhz y 146.61 MHz  

B. 146.88 mhz y 146.34 MHz  

C. 146.10 mhz y 147.30 MHz  

D. 73.35 mhz y 239.40 MHz  

   

E4D06 (D)  

Si las señales de dos transmisores se mezclan en uno o ambos amplificadores 

finales, y generan señales no deseadas, con la suma y diferencia de las señales de la 

frecuencia original ¿Qué es esto?  

A. Desensibilización del amplificador  

B. Neutralización  

C. Interferencia de canal adyacente  

D. Interferencia por intermodulación  

 

E4D07 (D)  
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¿Cuál de las siguientes describe el efecto más significativo de una señal fuera de 

frecuencia cuando está causando interferencia de modulación cruzada a una señal 

deseada?  

A. Un gran aumento de ruido de fondo  

B. Una reducción aparente en la fuerza de la señal  

C. La señal deseada ya no puede ser escuchada  

D. La señal de la frecuencia no deseada, se escucha, además de la señal deseada 

 

E4D08 (C)  

¿Cuáles son las causas de intermodulación en un circuito electrónico?  

A. Muy poca ganancia  

B. La falta de neutralización  

C. Circuitos o dispositivos No Lineales  

D. Realimentación positiva  

 

E4D09 (C)  

¿Cuál es el propósito del preselector en un receptor de comunicaciones?  

A. Para guardar las frecuencias utilizadas a menudo 

B. A fin de proporcionar una serie de constantes de tiempo AGC  

C. Para mejorar el rechazo de señales no deseadas  

D. Para permitir seleccionar el dispositivo óptimo de amplificador de RF  

 

E4D10 (C)  

¿Qué significa un interceptor de tercer orden con un nivel de 40 dBm con respecto 

al rendimiento del receptor?  

A. Señales menos de 40 dBm no generará productos de intermodulación audible de 

tercer orden   

B. El receptor puede tolerar señales de hasta 40 dB por encima del ruido de fondo 

sin producir productos de intermodulación de tercer orden  

C. Un par de señales de 40 dBm teóricamente generaran la misma salida en la 

frecuencia de intermodulación de tercer orden como en la frecuencia de entrada  

D. Un par de señales con 1 mW de entrada producen un producto de 

intermodulación de tercer orden 40 dB más fuerte que la señal de entrada  
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E4D11 (A)  

¿Por qué el producto de intermodulación de tercer orden dentro de un receptor son 

de particular interés en comparación con otros productos?  

A. EL producto de tercer orden de dos señales que están en la banda en sí es 

probable que sea dentro de la banda  

B. La intercepción de tercer orden es mucho mayor que otras órdenes  

C. Productos de tercer orden son indicadores de un pobre rechazo de imagen  

D. La intermodulación de tercer orden produce tres productos por cada señal de 

entrada  

 

E4D12 (A)  

¿Cuál es el término para la reducción de sensibilidad del receptor causada por una 

señal fuerte recibida cerca de la frecuencia?  

A. Desensibilización  

B. Quieting  

C. Interferencia por modulación cruzada  

D. Ganancia de silencio òrollback ñ 

 

E4D13 (B)  

¿Cuál de las siguientes puede causar la desensibilización del receptor?  

A. Ganancia de audio ajustado demasiado bajo  

B. Señales de canales adyacentes muy fuerte 

C. Polarización (bias) de audio ajustado demasiado alto  

D. Ganancia de silencio(squelch) ajustado demasiado bajo  

 

E4D14 (A)  

¿Cuál de las siguientes es una forma de reducir la probabilidad de 
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desensibilización del receptor?  

A. Disminuir el ancho de banda de RF del receptor  

B. Subir  la frecuencia de IF del receptor  

C. Aumentar la ganancia del frente final del receptor  

D. Cambiar el AGC de rápido a lento  

 

E4E supresión de ruido: el ruido del sistema; ruido de electrodoméstico; ruido de 

línea; localización de fuentes de ruido; reducción de ruido DSP; Borrado de  ruido  

(noise blanker) 

 

E4E01 (A)  

¿Cuál de los siguientes tipos de ruido de receptores a menudo puede ser reducido 

mediante el uso del supresor de ruido? (Noise Blanker) 

A. El ruido de encendido del auto 

B. Ruido de banda ancha " blanco" (White Noise) 

C. Interferencia Heterodina 

D. Todas estas opciones son correctas  

  

E4E02 (D)  

¿Cuál de los siguientes tipos de ruido del receptor a menudo puede ser reducido 

con un filtro de ruido DSP?  

A. Ruido de banda ancha " blanco" (White Noise) 

B. Ruido de encendido  

C. Ruido de línea de potencia  

D. Todas estas opciones son correctas  

  

E4E03 (B)  

¿Cuál de las siguientes señales de ruido en un receptor, sería capaz de eliminar el 

Supresor de Ruido (Noise Blanker) de la señal deseada?  

A. Las señales que son constantes en todos los niveles de IF  

B. Las señales que aparecen correlacionados a través de un amplio ancho de banda  

C. Las señales que aparecen en un IF, pero no en otro  

D. Las señales que tienen un máximo drásticamente la distribución de frecuencias  

  

E4E04 (D)  

¿Cómo puedo suprimir el ruido conducido y radiado causado por el alternador de 

un automóvil?  

A. Al instalar filtro de condensadores en serie con los cables de alimentación DC y 

la instalación de un condensador de bloqueo en la línea de campo  
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B. Al conectar el radio a la batería por el camino más largo posible y la instalación 

de un condensador de bloqueo en ambos cables 

C. Mediante la instalación de un filtro de pasa alta en serie con los cables de 

alimentación del radio y un filtro de paso bajo en paralelo con alambre de campo  

D. Al conectar los cables de alimentación del radio directamente a la batería e 

instalando condensadores coaxiales en línea con los cables del alternador  

                                              
E4E05 (B)  

¿Cómo podemos suprimir el ruido de un motor eléctrico?  

A. Mediante la instalación de una ferrita en la línea de CA utilizada para alimentar 

el motor  

B. Mediante la instalación de un filtro de fuerza bruta en la línea - en serie con los 

cables del motor  

C. Mediante la instalación de un capacitor de desvío en serie con los cables del 

motor  

D. Mediante el uso de un interruptor de corriente falla de tierra en el circuito 

utilizado para alimentar el motor  

  

E4E06 (B)  

¿Cuál es la mayor causa de estática de la atmósfera?  

A. Emisiones de radio frecuencia Solar  

B. Tormenta de rayos  

C. Tormentas geomagnéticas  

D. Aguacero de Meteoros  

                                               
E4E07 (C)  

¿Cómo se puede determinar si el ruido de interferencia de línea se está generando 

dentro de su casa?  

A. Usando un Reflectómetro de dominio del tiempo para medir el voltaje de línea  

B. Observando la forma de onda de la línea de alimentación de CA con un 

osciloscopio  

C. Apagando la línea de alimentación de CA en el interruptor principal y escuchar 

el radio funcionando a batería 
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D. Observar el voltaje de la línea de alimentación de CA con un analizador de 

espectro  

  

E4E08 (A)  

¿Qué tipo de señal es captada por el tendido eléctrico cerca de un transmisor de 

radio?  

A. Una señal de modo común a la frecuencia del transmisor de radio  

B. Una señal de chispas eléctricas 

C. Una señal de modo diferencial a la frecuencia de línea de alimentación AC 

D. Armónicos de la frecuencia de la línea de alimentación AC  

  

E4E09 (C)  

¿Qué efecto indeseable puede ocurrir cuando se utiliza un supresor de ruido tipo 

IF?  

A. Audio recibido en el rango de hablar podría tener un efecto de eco  

B. El ancho de banda de frecuencia de audio de la señal recibida puede ser 

comprimida  

C. Señales cercanas pueden parecer excesivamente anchas, incluso si cumplen con 

las normas de emisión  

D. Señales de FM ya no pueden ser demoduladas  

 

E4E10 (D)  

¿Qué es una característica común de interferencia causada por un dispositivo 

eléctrico controlado por toque? (Touch controlled) 

A. La señal de interferencia suena como zumbido de AC en un receptor AM o de 

una portadora modulada de 60 Hz FM en un receptor SSB o CW  

B. La señal de interferencia puede derivar lentamente a través del espectro de alta 

frecuencia  

C. La señal de interferencia puede ser de varios kHz de ancho y por lo general se 

repite a intervalos regulares a través de una banda de HF  

D. Todas estas respuestas son correctas  

  

E4E11 (B)  

¿Cuál es la causa más probable si usted está escuchando combinaciones de señales 

de radiodifusión AM local, dentro de una o más bandas MF y HF de 

radioaficionado?  

A. La emisora transmite una señal sobre modulada  

B. Uniones de metal corroído cercanas se mezclan y re-irradian las señales BC  

C. Usted esta recibiendo señales de onda celeste desde una estación distante  

D. Su estación receptora tiene la etapa del amplificador de IF defectuoso  
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E4E12 (A)  

¿Qué es una desventaja del uso de algunos filtros de muesca DSP automático 

cuando se intenta copiar las señales de CW?  

A. El filtro DSP puede eliminar la señal deseada, al mismo tiempo que elimina la 

interferencia de señales  

B. Cualquier señal cercana que pasa por el sistema DSP siempre desborda la señal 

deseada  

C. Señales CW recibidas parecen ser moduladas a la frecuencia del reloj del DSP  

D. Anillamiento (ringing) en el filtro DSP elimina completamente los espacios 

entre los caracteres CW  

  

E4E13 (D)  

¿Cuál podría ser la causa de un fuerte "rugido" o "zumbido" tipo línea de AC de 

interferencia que va y viene a intervalos?  

A. Contactos arqueando en un dispositivo controlado por termostato  

B. Un timbre o el transformador del timbre defectuoso dentro de una residencia 

cercana  

C. Mal funcionamiento de una pantalla iluminada de publicidad  

D. Todas estas respuestas son correctas  

  

  E4E14 (C)  

¿Cuál es un tipo de interferencias eléctricas que podrían ser causados por la 

operación cercana de un ordenador personal?  

A. Un zumbido fuerte de AC en la salida de audio en el receptor de la estación  

B. Un ruido de clic a intervalos de pocos segundos  

C. La aparición de señales indeseables moduladas o no moduladas a frecuencia 

específica 

D. Un ruido tipo lloriqueo que continuamente pulsa en apagado y prendido  

 

 

Subelemento E5 - PRINCIPIOS ELÉCTRICOS [4 Preguntas en exámenes - 4 

Grupos] 

  

E5A Resonancia y Q: características de los circuitos resonantes: resonancia en 

serie y paralelo; Q, ancho de banda de potencia media; relación de fase en los 

circuitos reactivos  

 

E5A01 (A) 
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¿Qué puede causar que el voltaje a través de una reactancia en serie pueda ser 

mayor que la tensión aplicada a ella? 

A. Resonancia 

B. Capacitancia 

C. Conductancia 

D. Resistencia 

 

E5A02 (C) 

¿Qué es la resonancia en un circuito eléctrico? 

A. La frecuencia más alta a la que pasará corriente 

B. La menor frecuencia a la que pasará corriente 

C. La frecuencia a la que la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva 

D. La frecuencia a cual la impedancia reactiva es igual a la impedancia resistiva  

 

E5A03 (D) 

¿Cuál es la magnitud de la impedancia en resonancia de un circuito RLC en serie? 

A. Alto, comparado con el circuito de resistencia 

B. Aproximadamente igual a la reactancia capacitiva 

C. Aproximadamente igual a la reactancia inductiva 

D. Aproximadamente igual al circuito de resistencia 

                     
 

E5A04 (A) 

¿Cuál es la magnitud de la impedancia de un circuito con una resistencia, un 

inductor y un capacitor todos en paralelo, en resonancia? 

A. Aproximadamente igual al circuito de resistencia 

B. Aproximadamente igual a la reactancia inductiva 

C. Baja, en comparación con el circuito de resistencia 

D. Aproximadamente igual a la reactancia capacitiva 

 
 

E5A05 (B) 
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¿Cuál es la magnitud de la corriente en la entrada de un circuito RLC en serie 

cuando la frecuencia esta en resonancia? 

A. Mínimo 

B. Máxima 

C. R / L 

D. L / R 

 

E5A06 (B) (era, E5A08; editada] 

¿Cuál es la magnitud de la corriente circulante dentro de los componentes de un 

circuito paralelo LC en resonancia? 

A. Está al mínimo 

B. Está al máximo 

C. Es igual a 1 dividido por la cantidad [2 multiplicado por Pi, multiplicado por la 

raíz cuadrada de (inductancia "L" multiplicado por la capacitancia "C")] 

D. Equivale a 2 multiplicado por Pi, multiplicado por la frecuencia "F", 

multiplicado por inductancia "L" 

 

E5A07 (A) 

¿Cuál es la magnitud de la corriente en la entrada de un circuito paralelo RLC en 

resonancia? 

A. Mínimo 

B. Máxima 

C. R / L 

D. L / R 

 

E5A08 (C) 

¿Cuál es la relación de fase entre la corriente y la tensión a través de un circuito 

resonante en serie? 

A. El voltaje se adelanta a la corriente 90 grados 

B. La corriente se adelanta al voltaje 90 grados 

C. El voltaje y la corriente están en fase 

D. El voltaje y la corriente están 180 grados fuera de fase 

 

E5A09 (C) 

¿Cuál es la relación de fase entre la corriente y el voltaje a través de un circuito 

paralelo resonante? 

A. El voltaje se adelanta a la corriente 90 grados 

B. La corriente se adelanta al voltaje de 90 grados 

C. El voltaje y la corriente están en fase 

D. El voltaje y la corriente están 180 grados fuera de fase 
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E5A10 (A) 

¿Cuál es la potencia media del ancho de banda de de un circuito paralelo resonante 

que tiene una frecuencia de resonancia de 1.8 Mhz y un Q de 95?   

A. 18.9 kHz 

B. 1.89 kHz 

C. 94.5 kHz 

D. 9.45 kHz 

 

E5A11 (C) 

¿Cuál es la potencia media del ancho de banda de de un circuito paralelo resonante 

que tiene una frecuencia de resonancia de 7.1 MHz y una Q de 150? 

A. 157.8 Hz 

B. 315.6 Hz 

C. 47.3 kHz                        

D. 23.67 kHz 

 
 

E5A12 (C) 

¿Cuál es la potencia media del ancho de banda de de un circuito paralelo resonante 

que tiene una frecuencia de resonancia de 3.7 mhz y una Q de 118? 

A. 436.6 kHz                        

B. 218.3 kHz 

C. 31.4 kHz 

D. 15.7 kHz 

 
 

E5A13 (B) 

¿Cuál es la potencia media del ancho de banda de un circuito paralelo resonante 

que tiene una frecuencia resonante de 14.25 MHz y un Q de 187? 

A. 38.1 kHz 
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B. 76.2 kHz 

C. 1.332 kHz 

D. 2.665 kHz 

 
 

5A14 (C) 

¿Cuál es la frecuencia resonante de un circuito RLC serie si R es de 22 ohmios, L 

es de 50 Microhenrios y C es de 40 picofaradios? 

A. 44.72 MHz 

B. 22.36 MHz 

C. 3.56 MHz 

D. 1.78 MHz 

 
 

E5A15 (B) 

¿Cuál es la frecuencia resonante de un circuito en serie RLC si R es de 56 ohmios, 

L es de 40 microhenrios y C es de 200 picofaradios? 

A. 3.76 MHz 

B. 1.78 MHz 

C. 11.18 MHz 

D. 22.36 MHz 

 
 

E5A16 (D) 

¿Cuál es la frecuencia resonante de un circuito paralelo RLC si R es de 33 ohmios, 

L es de 50 microhenrios y C es de 10 picofaradios? 

A. 23.5 MHz 

B. 23.5 kHz 

C. 71.2 kHz 

D. 7.12 MHz 

 
 

E5A17 (A) 
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¿Cuál es la frecuencia resonante de un circuito paralelo RLC si R es de 47 ohmios, 

L es de 25 microhenrios y C es de 10 picofaradios? 

A. 10.1 MHz 

B. 63.2 MHz 

C. 10.1 kHz 

D. 63.2 kHz 

 
 

E5B Constantes de tiempo y relación de fase: constantes de tiempo R / L / C: 

definición; constantes de tiempo en circuitos RL y RC; ángulo de fase entre el 

voltaje y la corriente; ángulos de fase de circuitos en serie y paralelo  

 

 

 

 
 

E5B01 (B) 

¿Cuál es el término del tiempo necesario para que un condensador en un circuito 

RC se cargue al 63,2% del voltaje de alimentación? 

A. Un ritmo exponencial de uno 

B. Una constante de tiempo 

C. Un período exponencial 

D. Un factor de tiempo de uno 
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E5B02 (D) 

¿Cuál es el termino para el tiempo que tarda un condensador cargado, en un 

circuito RC Descargarse a 36,8% de su valor inicial de carga almacenada? 

A. Un período de descarga 

B. Una tasa exponencial de uno 

C. Un factor de descarga de uno 

D. Una constante de tiempo 

 
1T descargó = 0.368^1 x 100 = 36.8% 
2T descargó = 0.368^2 x 100 = 13.5% 
3T descargó = 0.368^3 x 100 el = 5% 
4T descargó = 0.368^4 x 100 = 1.8% 
5T descargó = 0.368^5 x 100 = 0.7% 

 

E5B03 (D) 

¿A qué porcentaje del voltaje inicial, se descarga un condensador en un circuito 

RC después de dos constantes de tiempo? 

A. 86.5% 

B. 63.2% 

C. 36.8% 

D. 13.5% 

 
E5B04 (D) 

¿Cuál es la constante de tiempo de un circuito que tenga 2 condensadores de 220-

microfaradios y dos resistencias de 1 megohmio todos en paralelo? 

A. 55 segundos 

B. 110 segundos 

C. 440 segundos 

D. 220 segundos 

 

 

 

 

 

E5B05 (A) 
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¿Cuánto tiempo se necesita para que una carga inicial de 20 V DC disminuya a 

7.36 V DC en un circuito RC con un capacitor de 0.01-microfaradio en serie con 

una resistencia de 2 megohmios? 

A. 0.02 segundos 

B. 0.04 segundos 

C. 20 segundos 

D. 40 segundos 

¶ 0.02 segundos 

1T descargó = 0.368^1 x 100 = 36.8% 
2T descargó = 0.368^2 x 100 = 13.5% 
3T descargó = 0.368^3 x 100 el = 5% 
4T descargó = 0.368^4 x 100 = 1.8% 
5T descargó = 0.368^5 x 100 = 0.7% 

 

 

 
 

E5B06 (C) 

¿Cuánto tiempo necesita una carga inicial de 800 V DC disminuir a 294 V DC en 

una resistencia de 1 megohmio cuando un capacitor de 450-microfaradios está 

conectada a través de ella? 

A. 4.50 segundos 

B. 9 segundos 

C. 450 segundos 

D. 900 segundos 

¶ 450 segundos (450 seconds) 

1T descargó = 0.368^1 x 100 = 36.8% 
2T descargó = 0.368^2 x 100 = 13.5% 
3T descargó = 0.368^3 x 100 el = 5% 
4T descargó = 0.368^4 x 100 = 1.8% 
5T descargó = 0.368^5 x 100 = 0.7% 
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E5B07 (C) 

¿Cuál es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente a través de un circuito en 

serie RLC si XC es de 500 ohmios, R es de 1 kilo ohmios, y XL es de 250 ohmios? 

A. 68.2 grados con el voltaje adelantado a la corriente 

B. 14.0 grados con el voltaje adelantado a la corriente  

C. 14.0 grados con el voltaje atrasado a la corriente 

D. 68.2 grados con el voltaje atrasado a la corriente 

¶ 14.0 grados con el voltaje retrasado a la corriente  
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E5B08 (A) 

¿Cuál es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente a través de un circuito serie 

RLC si XC es de 100 ohmios, R es de 100 ohmios, y XL es de 75 ohmios? 

A. 14 grados con el voltaje atrasado a la corriente 

B. 14 grados con el voltaje adelantado a la corriente  

C. 76 grados con el voltaje adelantado a la corriente 

D. 76 grados con el voltaje atrasado a la corriente 

 

¶ 14 grados con el voltaje retrasado a la corriente  

 

 

 
E5B09 (D) fue E5D06 

¿Cuál es la relación entre la corriente y el voltaje a través de un condensador? 

A. El voltaje y la corriente están en fase 

B. Voltaje y corriente están 180 grados fuera de fase 

C. El voltaje se adelanta a la corriente 90 grados 

D. La corriente se adelanta al voltaje 90 grados 

 

E5B10 (A) se E5D07 

¿Cuál es la relación entre la corriente y el voltaje a través de un inductor? 

A. El voltaje se adelanta a la corriente 90 grados 

B. La corriente se adelanta al voltaje 90 grados 

C. El voltaje y la corriente están 180 grados fuera de fase 

D. Voltaje y corriente están en fase 

 

E5B11 (B) era  E5D08 

¿Cuál es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente a través de un circuitos en 

serie RLC si XC es de 25 ohmios, R es de 100 ohmios, y XL es de 50 ohmios? 

A. 14 grados con el voltaje atrasado a la corriente 

B. 14 grados con el voltaje adelantado a la corriente  

C. 76 grados con el voltaje atrasado a la corriente 
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D. 76 grados con el voltaje adelantado a la corriente 

¶ 14 grados con el voltaje adelantado a la corriente  

 

 

 
 

E5B12 (C) fue E5D10 

¿Cuál es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente a través de un circuito en 

serie RLC si XC es de 75 ohmios, R es de 100 ohmios, y XL es de 50 ohmios? 

A. 76 grados con el voltaje atrasado a la corriente  

B. 14 grados con el voltaje adelantado a la corriente  

C. 14 grados con el voltaje atrasado a la corriente 

D. 76 grados con el voltaje adelantado a la corriente 
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E5B13 (D) fue E5D11 

¿Cuál es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente a través de un circuito en 

serie RLC si XC es de 250 ohmios, R es 1 kilo ohmio, y XL es de 500 ohmios? 

A. 81.47 grados con el voltaje atrasado a la corriente 

B. 81.47 grados con el voltaje adelantado a la corriente 

C. 14.04 grados con el voltaje atrasado a la corriente  

D. 14.04 grados con el voltaje adelantado a la corriente 

 

 

 

 
E5C Parcelar Impedancia en sistemas de coordenadas: parcelando impedancias en 

coordenadas polares; coordenadas rectangulares 

 

E5C01 (B) 

En coordenadas polares, ¿cuál es la impedancia de una red que consta de un 

inductor de100 ohmios de reactancia, en serie con una resistencia de 100-ohmios? 
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A. 121 ohmios en un ángulo de 35 grados 

B. 141 ohmios en un ángulo de 45 grados 

C. 161 ohmios en un ángulo de 55 grados 

D. 181 ohmios en un ángulo de 65 grados 

 

 

 

 

 
E5C02 (D) 

En coordenadas polares, ¿cuál es la impedancia de una red que consta de un 

inductor de 100 ohmios de reactancia, un capacitor de 100 ohmios de reactancia, y 

una resistencia de 100 ohmios, todos conectados en serie? 

A. 100 ohmios con ángulo de 90 grados 

B. 10 ohmios con ángulo de 0 grados 

C. 10 ohmios con ángulo de 90 grados 

D. 100 ohmios con ángulo de 0 grados 
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E5C03 (A) 

En coordenadas polares, ¿cuál es la impedancia de una red que consta de un 

capacitor de 300 ohmios de reactancia, un inductor de 600 ohmios de reactancia, y 

una resistencia de 400 ohmios, todos conectados en serie? 

A. 500 ohmios con un ángulo de 37 grados 

B. 900 ohmios con un ángulo de 53 grados 

C. 400 ohmios con un ángulo de 0 grados 

D. 1300 ohmios con un ángulo de 180 grados 

 

 

 

 

 
E5C04 (D) 
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En coordenadas polares, ¿cuál es la impedancia de una red que consta de un 

capacitor con una reactancia de 400-ohmios- en serie con una resistencia 300-ohm? 

A. 240 ohmios en un ángulo de 36.9 grados 

B. 240 ohmios en un ángulo de -36.9 grados 

C. 500 ohmios en un ángulo de 53.1 grados 

D. 500 ohmios en un ángulo de -53.1 grados 

 

 

 

                                                                               

 

                       
E5C05 (A) 

En coordenadas polares, ¿cuál es la impedancia de una red que consta de un 

inductor de 400-ohmios de reactancia en paralelo con una resistencia de 300 

ohmios? 

A. 240 ohmios en un ángulo de 36.9 grados 

B. 240 ohmios en un ángulo de -36.9 grados 

C. 500 ohmios en un ángulo de 53.1 grados 

D. 500 ohmios en un ángulo de -53.1 grados 
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                                                                   (36.9 grados) 

 

E5C06 (D) 

En coordenadas polares, ¿cuál es la impedancia de una red que consta de 100 

ohmios de reactancia capacitiva en serie con una resistencia de 100-ohm? 

A. 121 ohmios en un ángulo de -25 grados 

B. 191 ohmios en un ángulo de -85 grados 

C. 161 ohmios en un ángulo de -65 grados 

D. 141 ohmios en un ángulo de -45 grados 

 

 

 

 

 

E5C07 (C) 

En coordenadas polares, ¿cuál es la impedancia de una red compuesta de 100 

ohmios de reactancia capacitiva en paralelo con una resistencia de 100-ohm? 

A. 31 ohmios en un ángulo de -15 grados 

B. 51 ohmios en un ángulo de -25 grados 

C. 71 ohmios en un ángulo de -45 grados 

 

D. 91 ohmios en un ángulo de -65 grados 

 

 

 

 

 

E5C08 (B) 

En coordenadas polares, ¿cuál es la impedancia de una red compuesta de 300 

ohmios de reactancia inductiva en serie con una resistencia de 400-ohm? 

A. 400 ohmios con ángulo de 27 grados 

B. 500 ohmios con ángulo de 37 grados 
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C. 500 ohmios con ángulo de 47 grados 

D. 700 ohmios con ángulo de 57 grados 

 

 

 

 

 
E5C09 (A) 

Cuando se utilizan coordenadas rectangulares para representar gráficamente la 

impedancia de un circuito, ¿qué representa el eje horizontal? 

A. El voltaje o corriente asociada con el componente de resistencia 

B. El voltaje o corriente asociada al componente reactivo 

C. La suma de los reactivos y los componentes de resistencia 

D. La diferencia entre la resistencia y componentes reactivos 

 

E5C10 (B) 

Cuando se utilizan coordenadas rectangulares para representar gráficamente la 

impedancia de un circuito, ¿Que representa el eje vertical? 

A. El voltaje o corriente asociada con el componente de resistencia 

B. El voltaje o corriente asociada a los componentes reactivos 

C. La suma de los reactivos y los componentes de resistencia 
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D. La diferencia entre la resistencia y componentes reactivos 

 
 

E5C11 (C)  

¿Qué significan los dos números que se utilizan para definir un punto en un gráfico 

usando coordenadas rectangulares? 

A. La magnitud y la fase del punto 

B. Valores de seno y coseno  

C. Los valores Coordenados a lo largo del eje horizontal y vertical 

D. Los valores tangentes y cotangente 

 

E5C12 (D) 

Si traza la impedancia de un circuito utilizando el sistema de coordenadas 

rectangulares y encuentra que el punto de impedancia cae en la parte derecha del 

gráfico en la línea horizontal, ¿Qué saben sobre el circuito? 

A. Tiene que ser un circuito de corriente continua 

B. Contiene la resistencia y la reactancia capacitiva 

C. Contiene la resistencia y la reactancia inductiva 

D. Es equivalente a una resistencia pura 

 

E5C13 (D) 
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¿Qué sistema de coordenadas se usa a menudo para mostrar componentes de 

resistencia, inductor, y / o reactancia capacitiva en una impedancia? 

A. Maidenhead Grid 

B. Faraday Grid 

C. Coordenadas elípticas 

D. Coordenadas rectangulares 

 

E5C14 (D) 

¿Qué sistema de coordenadas se usa a menudo para mostrar el ángulo de fase de un 

circuito que contiene resistencia, inductancia y / o reactancia capacitiva? 

A. Maidenhead red 

B. Faraday red 

C. Coordenadas elípticas 

D. Coordenadas polares 

 

E5C15 (A) 

En coordenadas polares, ¿cuál es la impedancia de un circuito de 100 ohmios -

j100? 

A. 141 ohmios en un ángulo de -45 grados 

B. 100 ohmios en un ángulo de 45 grados 

C. 100 ohmios en un ángulo de -45 grados 

D. 141 ohmios en un ángulo de 45 grados 

 

 

 

E5C16 (B) 

En coordenadas polares, ¿cuál es la impedancia de un circuito que tiene un 

admitancia de 7.09 millisiemens a 45 grados? 

A. 5,03 x 10 ohmios- E05 en un ángulo de 45 grados 

B. 141 ohmios en un ángulo de -45 grados 

C. 19.900 ohmios en un ángulo de -45 grados 

D. 141 ohmios en un ángulo de 45 grados 
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E5C17 (C) 

En coordenadas rectangulares, ¿cuál es la impedancia de un circuito que tiene una 

admitancia de 5 milisiemens a -30 grados? 

A. 173 - j100 ohmios 

B. 200 + j100 ohmios 

C. 173 + j100 ohmios 

D. 200 - j100 ohmios 

 

 

 

 

 

 
E5C18 (B) 
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En coordenadas polares, ¿cuál es la impedancia de un circuito en serie que consiste 

en una resistencia de 4 ohmios, una reactancia inductiva de 4 ohmios, y una 

reactancia capacitiva de 1 ohm? 

A. 6,4 ohmios en un ángulo de 53 grados 

B. 5 ohmios en un ángulo de 37 grados 

C. 5 ohmios en un ángulo de 45 grados 

D. 10 ohmios en un ángulo de -51 grados 

 

 

 

 

 
E5C19 (B) 

¿Qué punto en la Figura E5-2 mejor representa la impedancia de un circuito en 

serie que consiste en una resistencia de 400 ohmios y un condensador de 38 

picofaradios a 14 MHz? 

A. El punto 2  

B. El punto 4 

C. El punto 5 

D. El punto 6 

¶ Punto 4  
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E5C20 (B) 

¿Qué punto en la figura E5-2 mejor representa la impedancia de un circuito en 

serie que consiste en una resistencia de 300 ohmios y un inductor 18 microhenry a 

3.505 MHz? 

A. Punto 1 

B. El punto 3 

C. El punto 7 

D. El punto 8 
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E5C21 (A) 

¿Qué punto en la Figura E5-2 mejor representa la impedancia de un circuito en 

serie que consiste en una resistencia de 300 ohmios y un condensador 19 

picofaradios a 21,200 MHz? 

A. Punto 1 

B. El punto 3 

C. El punto 7 

D. El punto 8 

 

 

 

 

 

E5C22 (A) 



 95 

En coordenadas rectangulares, ¿cuál es la impedancia de una red compuesta por un 

inductor de 10 microhenrios en serie con una resistencia de 40-ohm a 500 MHz 

A. 40 + j31.400  

B. 40 - j31. 400 

C. 31.400 + j40 

D. 31.400 - j40 

 

  

 
 E5C23 (D) 
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¿Qué punto en la Figura E5-2 representa mejor la impedancia de un circuito en 

serie que consta de una resistencia 300 ohmios, de un inductor de 0.64-

microhenrios y un condensador de 85-picofaradios a 24.900 MHz? 

A. Punto 1 

B. El punto 3 

C. El punto 5 

D. El punto 8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E5D AC y la energía de RF en circuitos reales: efecto de piel; campos 

electromagnéticos y electrostáticos; potencia reactiva, factor de potencia, sistemas 

de coordenadas 

 

E5D01 (A) 

¿Cuál es el resultado del efecto de piel? 

A. Cuando aumentamos la frecuencia, la corriente de RF fluye en una delgada capa 

del conductor, más cerca de la superficie 

B. Cuando disminuye la frecuencia, la corriente RF fluye en una delgada capa del 

conductor, más cerca de la superficie 

C. Efectos térmicos en la superficie del conductor aumentan la impedancia 

D. Efectos térmicos en la superficie del conductor disminuyen la impedancia 

 

E5D02 (C) 

¿Por qué la resistencia de un conductor es diferente para corrientes de RF que para 

corriente directas? 
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A. Debido a que el aislamiento conduce corriente en altas frecuencias 

B. A causa del Efecto Heisenburg  

C. Debido al efecto de piel 

D. Porque los conductores son dispositivos no lineales  

 

E5D03 (C) 

¿Qué dispositivo se utiliza para almacenar energía eléctrica en un campo 

electrostático? 

A. Una batería 

B. Un transformador 

C. Un capacitor 

D. Un inductor 

 

E5D04 (B) 

¿Qué unidad mide la energía eléctrica almacenada en un campo electrostático? 

A. Colombio 

B. Julio 

C. Vatio 

D. Voltio 

 

E5D05 (B) 

¿Qué es un campo magnético? 

A. La corriente eléctrica a través del espacio alrededor de un imán permanente 

B. La región en torno a un imán a través de la cual actúa una fuerza magnética  

C. El espacio entre las placas de un capacitor cargado, a través del cual actúa una 

fuerza magnética  

D. La fuerza que impulsa la corriente a través de un resistor 

 

E5D06 (D) 

¿En qué sentido se orienta un campo magnético en un conductor en relación con la 

dirección del flujo de electrones? 

A. En la misma dirección que la corriente  

B. En una dirección opuesta a la corriente  

C. En todas las direcciones; omnidireccional 

D. En la dirección determinada por la regla de la mano izquierda  
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E5D07 (D) 

¿Qué determina la fuerza de un campo magnético alrededor de un conductor? 

A. La resistencia dividida por la corriente 

B. La relación de la corriente a la resistencia 

C. El diámetro del conductor 

D. La cantidad de corriente 

 

E5D08 (B) 

¿Cuál es el término para la energía que es almacenada en un campo 

electromagnético o electrostático? 

A. Amperios julios 

B. Energía Potencial  

C. Julios - colombios 

D. Energía cinética 

 

E5D09 (D) 

¿Cuál es el término de una fuerza No productiva asociada con inductores y 

condensadores fuera de fase? 

A. Poder efectivo 

B. Potencia verdadera 

C. Poder envolvente de pico 

D. Potencia reactiva 

  

E5D10 (B) 

En un circuito que tiene inductores y condensadores, ¿Que ocurre con la energía 

reactiva? 

A. Es disipado como calor en el circuito 
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B. Se intercambian repetidas veces entre los campos magnéticos y eléctricos 

asociados, pero no se disipa 

C. Se disipa como energía cinética en el circuito 

D. Es disipado en la formación de campos inductivos y capacitivos  

 

                          
E5D11 (A) 

¿Cómo puede determinase la verdadera potencia de en un circuito de CA, donde el 

voltaje y la corriente están fuera de fase? 

A. Multiplicando la potencia aparente por el factor de potencia   P= E x I x Pf 

B. Dividiendo la potencia reactiva por el factor de potencia 

C. Al dividir la potencia aparente por el factor de potencia 

D. Multiplicando la potencia reactiva por el factor de potencia 

 
E5D12 (C) 

¿Cuál es el factor de potencia de un circuito RL con un ángulo de 60 grado de fase 

entre el voltaje y la corriente? 

A. 1.414        

B. 0.866   

C. 0.5         cos 60 grados =0.5 

D. 1.73 
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E5D13 (B) 

¿Cuántos vatios se consumen en un circuito con un factor de potencia de 0.2 si la 

entrada es de 100 V AC a 4 amperios? 

A. 400 Vatios 

B. 80 Vatios       P = E x I x 0.2 = 100 x 4 x 0.2 = 80 Vatios 

C. 2000 Vatios 

D. 50 Vatios 

 

E5D14 (B) 

¿Cuánta energía se consume en un circuito que consiste de una resistencia de 100 

ohmios en serie con una reactancia inductiva de 100 ohmios que drena 1 amperio? 

A. 70.7 Vatios 

B. 100 Vatios    E = I X R = 1 A x 100=     100V P= E x I  = 100V x 1A=  100w 

C. 141,4 Vatios   

D. 200 vatios        

 Nota: la reactancia inductiva no consume energía 

 
 

E5D15 (A) 

¿Qué es la energía reactiva? 

A. Potencia no productiva, sin energía 

B. Potencia consumida en la resistencia de alambre en un inductor 

C. Potencia perdida a causa de las fugas del capacitor 

D. Potencia consumida en el circuito Q 

 

E5D16 (D) 

¿Cuál es el factor de potencia de un circuito RL con un 45 º ángulo de fase entre el 

voltaje y la corriente? 
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A. 0.866 

B. 1.0 

C. 0.5 

D. 0.707   cos 45 grados = .707 

  

E5D17 (C) [E5H14] 

¿Cuál es el factor de potencia de un circuito RL con un ángulo de fase de 30 grados 

entre el voltaje y la corriente? 

A. 1.73 

B. 0.5 

C. 0.866    cos 30 grados =0.866 

D. 0.577 

 

E5D18 (D) 

¿Cuántos vatios se consumen en un circuito con un factor de potencia de 0.6 si la 

entrada es 200V AC a 5 amperios? 

A. 200 Vatios 

B. 1000 Vatios  

C. 1600 Vatios 

D. 600   Vatios 

E X I X Pf  = 200 X 5 X 0.6 = 600 Vatios 

 

E5D19 (B) 

¿Cuántos vatios se consumen en un circuito con un factor de potencia de 0.71si la 

potencia aparente es de 500 vatios?         500 x 0.71= 355 vatios 

A. 704 Vatios 

B. 355 Vatios 

C. 252 Vatios 

D. 1.42 Mili Vatios 

 

Subelemento E6 - COMPONENTES DE CIRCUITOS [6 Preguntas en Exámenes 

ï 6 Grupos]  

 

E6A materiales semiconductores y dispositivos: semiconductores de (germanio, 

silicio, tipo -P, tipo N); tipos de transistor: NPN, PNP, de unión, de poder, 

transistores de efecto de campo: el modo de ensanchamiento; modo de 

agotamiento; MOS; CMOS; canal -N; canal -P  

 

E6A01 (C)  

¿En qué aplicación el arseniuro de galio se utiliza como material semiconductor en 
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lugar de germanio o de silicio?  

A. Circuitos rectificador de alta corriente 

B. En circuitos de alta potencia de audio  

C. En las frecuencias de microondas  

D. En circuitos de RF de baja frecuencia  

 

E6A02 (A)  

¿Qué tipo de material semiconductor contiene más electrones libres, que germanio 

puro o cristales de silicio?  

A. tipo- N  

B. tipo- P  

C. Bipolar  

D. En puerta insulada  

 

E6A03 (C)  

¿En un semiconductor de material tipo ïP, cuáles son la mayoría de los 

transportadores de carga?  

A. Neutrones libres  

B. Protones Libres  

C. Hoyos  

D. Electrones libres  

 
E6A04 (C)  

¿Cuál es el nombre dado a un átomo que añade impurezas de agujeros a una 

estructura cristalina de semiconductores?  

A. Impureza aislante 

B. Impurezas de tipo - N 

C. Aceptador de impurezas  

D. Donantes de impurezas  

 

E6A05 (C)  

¿Cuál es el alfa de un transistor de unión bipolar?  

A. El cambio de corriente de colector con respecto a la corriente de base actual  

B. El cambio de corriente de base con respecto al la corriente de colector  

C. El cambio de corriente de colector con respecto al la corriente de emisor  
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D. El cambio de corriente de colector con respecto a la corriente de puerta  

 

E6A06 (B)  

¿Qué se entiende por la beta de un transistor bipolar de unión?  

A. La frecuencia a la cual la ganancia de corriente se reduce a 1  

B. El cambio en corriente de colector con respecto a la corriente de base  

C. La ruptura de voltaje en la unión de base a colector 

D. La velocidad de conmutación del transistor  

 

E6A07 (A)  

En la Figura E6-1, ¿cuál es el símbolo esquemático de un transistor PNP?  

A. 1  

B. 2  

C. 4  

D. 5  

                        
E6A08 (D)  

¿Qué término, indica la frecuencia a la cual un transistor con base a tierra, su 

ganancia de corriente se ha reducido a 0.7 de la ganancia obtenible a 1 kHz?  

A. Frecuencia de rincón (esquina) 

B. Frecuencia de rechazo Alpha  

C. Frecuencia de corte Beta  

D. Frecuencia de corte Alpha  

 

E6A09 (A)  

¿Qué es un FET de modo de empobrecimiento? (depletion- Mode) 

A. Un FET que exhibe un flujo de corriente entre la fuente y drenaje (drain) 

cuando no se aplica voltaje a la puerta 
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B. Un FET que no tiene flujo de corriente entre la fuente y drenaje cuando no se 

aplica voltaje a la puerta 

C. Un FET sin canal por lo que no fluye corriente con cero voltaje aplicado a la 

puerta (gate) 

D. Un FET sin un canal, así fluye la máxima corriente en la puerta (gate) 

 

E6A10 (B) (era E6A09]  

En la Figura E6-2,   ¿Cuál es el símbolo esquemático para un MOSFET de canal-N   

de doble puerta?  

A. 2  

B. 4      

C. 5  

D. 6  

 
 

 

 

E6A11 (A)  

En la Figura E6-2, ¿Cuál es el símbolo esquemático para un FET canal -P de 

unión?  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 6  
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E6A12 (D)  

¿Por qué muchos dispositivos MOSFET han incorporado en la puerta diodos Zener 

de protección?  

A. Para proporcionar un voltaje de referencia para la cantidad correcta de voltaje 

de puerta (reverse-bias) Polarización inversa 

B. A fin de proteger el sustrato de un exceso de voltaje 

C. Para mantener la puerta dentro de las especificaciones de voltaje y evitar que el 

dispositivo se recaliente  

D. Para reducir la posibilidad de que el aislamiento de puerta sea roto por cargas 

estáticas o voltajes excesivos  

 

E6A13 (C)  

¿Qué significan las siglas CMOS?  

A. Sistema oscilante de modo Común 

B. óxido de mica de silicio Complementaria 

C. Semiconductor de óxido de metal complementario  

D. Sustrato de óxido de metal complementario 

 

E6A14 (C)  

¿Cómo compara la impedancia DC de entrada en la puerta de un transistor de 

efecto-de campo (FET) con la impedancia de entrada DC de un transistor bipolar?  

A. Ellos no pueden compararse sin antes conocer el voltaje de alimentación  

B. Un FET tiene una baja impedancia de entrada, un transistor bipolar tiene una 

alta impedancia de entrada 

C. Un FET tiene una alta impedancia de entrada, un transistor bipolar tiene baja 

impedancia de entrada  

D. La impedancia de entrada de los FETS y transistores bipolares es la misma  

 

E6A15 (B)  

¿Qué dos elementos ampliamente utilizados en dispositivos semiconductores 

exhiben características tanto metálicos como no metálicos?  
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A. Cilicio y oro  

B. El silicio y germanio  

C. Galena y germanio  

D. Galena y bismuto  

 

E6A16 (B)  

¿Qué tipo de material semiconductor contiene algún número de electrones libres 

más que germanio puro o cristales silicio?  

A. Tipo -N  

B. Tipo -P 

C. Tipo -superconductor  

D. Tipo -bipolar  

 

E6A17 (B)  

¿Cuáles son la mayoría de transportadores de carga en un material semiconductor 

Tipo-N?  

A. Hoyos  

B. Electrones libres  

C. Protones Libre  

D. Neutrones Libre  

 

E6A18 (D)  

¿Cuáles son los nombres de los tres terminales de un transistor de efecto de  

campo? (FET) 

A. Puerta 1, puerta 2, drenaje  

B. Emisor, base, colector  

C. Emisor, base 1, base 2  

D. Puerta, drenaje, fuente (gate, drain, source) 

 

 

E6B    Diodos, Semiconductores 

E6B01 (B)  

¿Cuál es la principal característica de un diodo Zener?  

A. Una corriente constante bajo condiciones variables de voltaje  

B. Un voltaje constante en condiciones de corriente variable  

C. Una región de resistencia negativa  

D. Una capacitancia interna que varía con el voltaje aplicado  

 



 107 

 
E6B02 (C)  

¿Cuál es la principal característica de un diodo túnel?  

A. Una alta resistencia hacia el frente (forward resistance) 

B. Un PIV bien alto 

C. Una región de resistencia negativa  

D. Un alto valor de corriente hacia el frente (forward current)  

 
E6B03 (D)  

¿Cuál es una característica importante de un diodo de barrera Schottky en 

comparación con un diodo de silicio común, cuando se utiliza como rectificador   

en una fuente de alimentación?  

A. Mucho mayor la caída de voltaje en reversa (reverse voltage breakdown)   

B. Avalancha de voltaje controlada en reversa 

C. Mayor tiempo de retención de carga 

D. Menos caída de voltaje de frente  

 

E6B04 (C)  

¿Qué tipo de diodo especial es capaz de amplificación y oscilar?  

A. Punto de contacto  

B. Zener  

C. Túnel  

D. De unión 

 

E6B05 (A)  

¿Qué tipo de dispositivo semiconductor varía su capacidad interna cuando la 

tensión aplicada a sus terminales varía?  

A. Diodo varactór  
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B. Diodo túnel  

C. Tiristor  

D. Diodo Zener  

 
E6B06 (D)  

En la Figura E6-3, ¿Cual es el símbolo esquemático para un diodo varactor?  

A. 8  

B. 6  

C. 2  

D. 1  

 
E6B07 (D)  

¿Cuál es un uso común de un diodo de carga caliente (hot-carrier diodo)?  

A. Como mezcladores equilibrados en la generación de FM  

B. Como una capacitancia variable en un circuito de control automático de 

frecuencia  

C. Como un voltaje constante de referencia en una fuente de alimentación  

D. Como mezclador o detector de VHF / UHF  
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E6B08 (B)  

¿Que limita la máxima corriente hacia el frente (forward) en un diodo de unión?  

A. Pico de voltaje inverso  

B. Temperatura de la unión  

C. Voltaje hacia Adelante (forward) 

D. EMF Atrás  

 

E6B09 (A)  

¿Cuál de las siguientes describe un tipo de diodos semiconductor?  

A. Unión de semiconductor de Metal  

B. Rectificador electrolítico  

C. CMOS de efecto de campo  

D. Diodo de emisión termiónica  

  

E6B10 (C)  

¿Cuál es un uso común para un diodo de punto de contacto?  

A. Como una fuente de corriente constante  

B. Como una fuente de voltaje constante  

C. Como un detector de RF  

D. Como rectificador de alto voltaje  

 

E6B11 (B)  

En la Figura E6-3, ¿Cuál es el símbolo esquemático para un diodo emisor de luz? 

(LED) 

A. 1  

B. 5  

C. 6  

D. 7  

 
E6B12 (D)  

¿Cómo se evalúa los diodos de unión?  

A. Máxima corriente hacia el frente y capacitancia  
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B. Máxima corriente en reversa y PIV 

C. Máxima corriente inversa y capacitancia  

D. Máxima corriente hacia el frente y PIV  

 

E6B13 (C)  

¿Cuál es el uso común para los diodos PIN?  

A. Como una fuente de corriente constante  

B. Como una fuente de voltaje constante  

C. Como un interruptor RF  

D. Como rectificador de alto voltaje  

 

 
 

E6B14 (B)  

¿Qué tipo de polarización se requiere para un LED para producir luminiscencia?  

A. Polarización en reversa (Reverse bias) 

B. Polarización hacia el frente (forward bias) 

C. Cero polarización 

D. Polarización inductiva  

 

E6C Circuitos integrados: TTL circuitos integrados digitales; circuitos integrados 

CMOS; puertas (Gates) 

 

E6C01 (C)  

¿Cuál es la fuente de alimentación de voltaje recomendada para la serie de 

circuitos integrados TTL?  

A. 12 voltios  

B. 1.5 voltios  

C. 5 voltios  

D. 13.6 voltios  

  

E6C02 (A)  

¿Qué estado lógico hace que las entradas de un dispositivo TTL asuma, si se 

dejaron abiertas?  
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A. Un estado lógico alto  

B. Un estado lógico bajo  

C. El dispositivo se convierte al azar y no proporcionará los estados lógicos de alta 

o baja  

D. Las entradas Abiertas de un dispositivo TTL se ignoran  

 

E6C03 (A)  

¿Qué nivel de voltaje de entrada es una lógica de "alto" en un dispositivo de 

funcionamiento TTL con 5 voltios positivos de alimentación?  

A. 2.0 a 5.5 voltios  

B. 1.5 a 3.0 voltios  

C. 1.0 a 1.5 voltios  

D. -5.0 a -2.0 voltios  

 

E6C04 (C)  

¿Qué nivel de voltaje de entrada es un nivel "bajo" lógico en un dispositivo TTL 

que opera con 5 voltios positivos de suministro de energía?  

A. -2.0 a -5.5 voltios  

B. 2.0 a 5.5 voltios  

C. 0.0 a 0.8 voltios  

D. -0.8 a 0.4 voltios  

 

E6C05 (D)  

¿Cuál de las siguientes, es una ventaja de dispositivos lógicos CMOS sobre 

dispositivos TTL?  

A. Capacidad de salida diferencial  

B. Baja distorsión  

C. Inmune a los daños de descargas estáticas  

D. Baja consumo de energía  

 

E6C06 (C)  

¿Por qué los circuitos digitales integrados CMOS tienen inmunidad al ruido en la 

señal de entrada o fuente de alimentación?  

A. Se utilizan condensadores grandes de desvío en el diseño de circuitos CMOS  

B. El umbral de conmutación de entrada es aproximadamente dos veces el voltaje 

de alimentación  

C. El umbral de entrada de conmutación es de aproximadamente la mitad de el 

voltaje de alimentación  

D. Las señales de entrada son más fuertes  

 



 112 

E6C07 (A)  

En la Figura E6-5, ¿Cual es el símbolo esquemático para una puerta AND?  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

 
E6C08 (B)  

En la Figura E6-5, cual es el símbolo esquemático para una puerta NAND?  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

 
E6C09 (B)  

En la Figura E6-5, cual es el símbolo esquemático para una puerta OR?  

A. 2  

B. 3  
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C. 4  

D. 6  

 
E6C10 (D)  

En la Figura E6-5, cual es el símbolo esquemático para una puerta NOR?  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

 
 

E6C11 (C)  

En la Figura E6-5, ¿Cuál es el símbolo esquemático para el NOT (inversor)?  

A. 2  

B. 4  

C. 5  

D. 6  
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E6D dispositivos ópticos y toroide: vidicón y dispositivos de tubo de rayos 

catódicos; dispositivo acoplado por carga (CCD); pantallas de cristal líquido 

(LCD); toroides: permeabilidad, material básico, selección, alambrado 

 

E6D01 (D)  

¿Cómo es desviado el haz de electrones en un vidicón?  

A. Al variar el voltaje del rayo (beam voltage) 

B. Al variar la polarización de voltaje del rayo que forman rejillas en el interior del 

tubo  

C. Variando el rayo de corriente  

D. Variando los campos electromagnéticos  

 
E6D02 (D)  

¿Qué es la persistencia en el tubo de rayos catódicos (CRT)?  

A. El tiempo que tarda en aparecer una imagen después de prender el haz de 

electrones  

B. La relación de brillantez de la pantalla bajo distintas condiciones de luz 

ambiental  

C. La capacidad de la pantalla para permanecer en el foco bajo diferentes 

condiciones  

D. La duración de tiempo que la imagen permanece en pantalla después de que el 

haz se apaga  

 
E6D03 (A)  

¿Si un tubo de rayos catódicos (CRT) está diseñado para funcionar con un voltaje 

de ánodo de 25000 voltios, que ocurrirá si el voltaje de ánodo aumenta a 35,000 

voltios?  

A. El tamaño de la imagen se reducirá  
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B. El tamaño de la imagen aumentará  

C. La imagen se verá más grande y más brillante  

D. No habrá ningún cambio aparente  

 

E6D04 (B)  

¿Exceder que limites de diseño, puede causar que un tubo de rayos catódicos 

(CRT) pueda generar rayos X?  

A. El voltaje calentador  

B. El voltaje de ánodo  

C. La temperatura de funcionamiento  

D. La frecuencia de funcionamiento  

 

E6D05 (C)  

¿Cuál de las siguientes es cierto de un dispositivo acoplado por carga (CCD)?  

A. Su cambio de fase cambia rápidamente con la frecuencia  

B. Es un convertidor CMOS analógico a digital  

C. Es una muestra de señal analógica y se pasa en etapas de la entrada a la salida  

D. Se utiliza en un circuito cargador de batería  

 

E6D06 (A)  

¿Qué función tiene un dispositivo acoplado por carga (CCD) en una cámara de 

video moderna?  

A. Almacena cargas foto generadas como señales correspondientes a píxeles  

B. Se genera pulsos horizontales necesarios para escaneo del haz de electrones 

C. Se concentra la luz utilizada para producir un patrón de cargas eléctricas 

correspondientes a la imagen  

D. En ella se combinan información de audio y vídeo para producir una señal 

compuesta de radiofrecuencia  

 

E6D07 (B)  

¿Qué es una pantalla de cristal líquido (LCD)?  

A. Un reemplazo moderno para sustitución de un oscilador de cristal de cuarzo que 

muestra su frecuencia fundamental  

B. Una pantalla que utiliza un líquido cristalino para cambiar la forma que la luz es 

refractada  

C. Una unidad que determina la frecuencia de un transmisor o receptor  

D. Una pantalla que utiliza un líquido brillante para permanecer en luminosidad a 

luz tenue  
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E6D08 (D)  

¿Qué propiedad del material determina la inductancia de un inductor toroidal con 

una bobina de 10 vueltas?  

A. Corriente de carga del núcleo  

B. Resistencia del núcleo 

C. Reactividad del núcleo 

D. Permeabilidad del núcleo 

 

E6D09 (B)  

¿Cuál es el rango de frecuencia utilizable por inductores que utilizan núcleos 

toroidales, asumiendo una correcta selección de material del núcleo, para la 

frecuencia que se utiliza?  

A. A partir de unos pocos KHZ a no más de 30 MHz  

B. Desde menos de 20 Hz a aproximadamente 300 MHz  

C. Desde aproximadamente 1000 Hz a no más de 3000 KHZ  

D. Desde cerca de 100 KHZ a por lo menos 1000 GHZ  

 

E6D10 (B)  

¿Cuál es una razón importante para el uso de polvo de hierro en lugar de toroides 

de ferrita en un inductor toroidal?  

A. Toroide de polvo de hierro generalmente tienen una mayor permeabilidad 

inicial  

B. Toroides de polvo de hierro generalmente tienen una mejor estabilidad de 

temperatura 

C. Toroides de polvo de hierro generalmente requieren un menor número de 

vueltas para producir un determinado valor de inductancia  

D. Toroides de polvo de hierro tienen la mayor capacidad de manejar potencia 

 

E6D11 (C)  

¿Qué dispositivos se utilizan como supresores parasíticos VHF y UHF a la entrada 

y salida de las terminales de amplificadores transitorizado de alta frecuencia?  

A. Condensadores electrolíticos  

B. Filtros Butterworth  

C. Camas de ferrita (Ferrite beads) 

D. Toroide de núcleo de acero  

 

E6D12 (A)  

¿Cuál es la ventaja primaria de utilizar un núcleo toroidal en lugar de un núcleo 

solenoidal en un inductor? 
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A. Los núcleos toroidales contienen la mayor parte del campo magnético dentro 

del material del Núcleo  

B. Núcleos toroidales hacen más fácil acoplar la energía magnética en otros 

componentes  

C. Núcleos toroidales presentan mayor histéresis  

D. Núcleos toroidales tienen características menores de Q  

 

E6D13 (C)  

¿Cuántas vueltas se requiere para producir un inductor de 1-MH utilizando un 

núcleo de ferrita toroidal que tiene un índice de inductancia (AL) con valor de 523 

milihenrios/1000 vueltas?  

A. 2 vueltas  

B. 4 vueltas  

C. 43 vueltas  

D. 229 vueltas  

 

 
E6D14 (A)  

¿Cuántas vueltas serán necesaria para producir un inductor de 5-microhenrios 

utilizando polvo de hierro en núcleo toroidal que tiene un índice de inductancia 

(AL) de 40 microhenrios/100 vueltas?  

A. 35 vueltas  

B. 13 vueltas  

C. 79 vueltas  

D. 141 vueltas  

 
E6D15 (D)  

¿Qué tipo de reflección es mejor cuando se van a desplegar ondas de alta 

frecuencia en la pantalla del CRT?  
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A. Electromagnética  

B. Tubular  

C. Radar  

D. Electrostática  

 

E6D16 (C)  

¿Que no es cierto en un dispositivo acoplado por carga (CCD)?  

A. Se utiliza una combinación de circuitos analógicos y digitales  

B. Se puede utilizar para hacer una línea de retardo de audio  

C. Es comúnmente usado como convertidor análogo a digital  

D. Muestra y almacena señales análogas 

  

E6D17 (A)  

¿Cuál es la ventaja principal de una pantalla de cristal líquido (LCD) sobre otros 

tipos de pantalla?  

A. Consumen menos energía  

B. Puede mostrar los cambios al instante  

C. Puede ser visible en todas las condiciones de luz  

D. Pueden ser fácilmente intercambiados con otros dispositivos de pantalla  

 

E6D18 (C)  

¿Cuál es una de las razones para el uso de toroides de ferrita en lugar de toroides 

de polvo de hierro en un inductor?  

A. Toroides de ferrita tienen por lo general menor permeabilidad inicial  

B. Toroides de ferrita generalmente tiene una mejor estabilidad de temperatura 

C. Toroides de ferrita generalmente requiere un menor número de vueltas para 

producir un determinado valor de inductancia  

D. Toroide de ferrita son más fáciles de usar con la tecnología de montaje 

superficial 

 

E6E Cristales piezoeléctrico y MMICS: cristales de cuarzo (tal como se utiliza en 

los osciladores y filtros); amplificadores monolíticos (MMICs)  

 

E6E01 (B)  

¿Cuál de estos anchos de banda de filtro sería una buena elección para su 

utilización en un transmisor de SSB radiotelefónico?  

A. 6 kHz a -6 dB  

B. 2.4 kHz a -6 dB  

C. 500 Hz a -6 dB  

D. de 15 kHz a -6 dB  
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E6E02 (C)  

¿Cuál de estos anchos de banda de filtro sería una buena opción para el uso 

estándar con doble banda lateral en transmisiones AM?  

A. 1 KHZ a -6 dB  

B. 500 Hz a -6 dB  

C. 6 KHZ a -6 dB  

D. De 15 KHZ a -6 dB  

 

E6E03 (D)  

¿Qué es un filtro de celosía de cristal? (cristal lattice filter) 

A. Un filtro de fuente de alimentación, realizados con cristales de cuarzo 

entrelazados 

B. Un filtro de audio hecho con cuatro cristales de cuarzo que resuenan a intervalos 

de 1-KHZ 

C. Un filtro con gran ancho de banda y someras faldas realizadas con cristales de 

cuarzo  

D. Un filtro de banda estrecha y empinada faldas realizadas con cristales de cuarzo  

 
E6E04 (D)  

¿Qué técnica se utiliza para construir filtros de cristal en escalera de bajo costo y 

alto rendimiento?  

A. Obtener una pequeña cantidad de cristales hechos a la medida 

B. Elija un cristal con el ancho de banda deseado y frecuencia de funcionamiento 

para que coincida con una frecuencia central deseada 

C. Mida el ancho de banda del cristal para garantizar al menos el 20% de 

acoplamiento 

D. Mida la frecuencia del cristal y seleccione cuidadosamente las unidades con una 

variación de frecuencia de menos del 10% del ancho de banda del filtro deseado 

 

E6E05 (A)  
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¿Cuál de los siguientes factores tiene el mayor efecto para ayudar a determinar el 

ancho de banda y la forma de respuesta del filtro de cristal en escalera?  

A. Las frecuencias relativas de cada uno de los cristales  

B. El voltaje DC aplicado a los cristales de cuarzo  

C. La ganancia de la etapa anterior de RF del filtro  

D. La amplitud de las señales que pasan por el filtro  

 
E6E06 (A)  

¿Qué es un aspecto del efecto piezoeléctrico?  

A. Deformación Física de un cristal por la aplicación de un voltaje  

B. Deformación mecánica de un cristal por la aplicación de un campo magnético  

C. La generación de energía eléctrica por la aplicación de la luz  

D. Estado de conducción invertida cuando una unión PN está expuesto a la luz  

 
E6E07 (A)  

¿Cuál es la impedancia característica de los circuitos que están diseñados para 

trabajar casi todos los MMICs?  

A. 50 Ohmios  

B. 300 Ohmios  

C. 450 Ohmios  

D. 10 Ohmios  

 

E6E08 (B)  

¿Cuál es la figura típica de ruido de un amplificador de circuitos integrados 

monolíticos de microondas (MMIC)?  

A. Menos de 1 dB  

B. Aproximadamente 3.5 a 6 dB  

C. Aproximadamente 8 a 10 dB  

D. Más de 20 dB  
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E6E09 (D)  

¿Qué tipo de dispositivo amplificador consta de un paquete tipo pastilla pequeña 

con una conexión de entrada, una salida y 2 terminales a tierra?  

A. Un transistor de unión de efecto de campo - (JFET)  

B. Un circuitos integrado amplificador operacional (OAIC)  

C. Un circuito integrado de arseniuro de indium (IAIC)  

D. Un circuito integrado monolítico de microondas (MMIC)  

 
E6E10 (B)  

¿Que técnica de construcción típica se utiliza cuando construimos un amplificador 

para las bandas de microondas que contengan circuitos integrados monolíticos de 

microondas (MMIC)?  

A. Construcción de plano de tierra "fea"  

B. Construcción Microstrip  

C. Construcción de punto a punto  

D. Construcción soldadura de ondas 

 
E6E11 (A)  

¿Cómo se le suministra el voltaje de polarización normalmente a los circuitos 

integrados monolíticos de microondas más común (MMIC)? 

A. A través de una resistencia y / o el estrangulador (choke) de RF conectado al la 

conexión de salida del amplificador 

B. Los MMICs no requieren polarización (bias) 

C. A través de un condensador y el estrangulador de RF conectado ala conexión de 

entrada del amplificador 

D. Directamente a la conexión de polarización de entrada de voltaje (VCC IN)  
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E6E12 (B)  

¿Qué voltaje de alimentación suelen requerir los amplificadores monolíticos de 

circuitos integrados de microondas? (MMIC)  

A. 1 voltios DC  

B. 12 voltios DC  

C. 20 voltios DC  

D. 120 voltios DC  

 

E6E13 (C)  

Que paquete mas común es el de bajo costo para amplificadores monolíticos de 

circuitos integrados de microondas (MMIC)?  

A. Paquetes de óxido de berilio  

B. Paquetes de vidrio  

C. Empaque de plástico  

D. Paquetes de Cerámica  

 

E6F componentes ópticos y sistemas de energía: photoconductividad, principios y 

efectos, sistemas fotovoltaicos, acopladores ópticos, sensores ópticos, y 

insuladores opticos 

 

E6F01 (B)  

¿Qué es fotoconductividad?  

A. La conversión de energía de fotones a energía electromotriz  

B. El aumento de conductividad de un semiconductor cuando se ilumina  

C. La conversión de energía electromotriz a fotones de energía  

D. La disminución de conductividad de un semiconductor iluminado  

 

E6F02 (A)  

¿Qué ocurre con la conductividad de un material fotoconductivo cuando la luz 

brilla en él?  

A. Aumenta  

B. Disminuye  

C. Se mantiene igual  

D. Se vuelve inestable  

 

E6F03 (D)  

¿Cuál es la configuración más común para un acoplador óptico?  
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A. Un lente y un foto multiplicador  

B. Un láser de helio-neón de frecuencia modulada  

C. Un láser de helio-neón de amplitud modulada 

D. Un LED y un fototransistor  

 
E6F04 (A)  

¿Cuál de los siguientes es un insulador óptico?  

A. Un LED y un fototransistor  

B. Una unión PN que desarrolla un exceso de carga positiva cuando se expone a la 

luz  

C. Un LED y un condensador  

D. Una unión PN que desarrolla un exceso de carga negativa cuando se expone a la 

luz  

 
E6F05 (B)  

¿Qué es un eje codificador óptico? 

A. Un arreglo de indicadores de neón o LED, que el paso de transmisión luminosa 

es controlado por la rotación de una rueda  

B. Una serie de acopladores ópticos cuya transmisión luminosa es controlado por 

la rotación de una rueda 

C. Un conjunto de neón o indicadores LED montado sobre una rueda giratoria en 

un patrón codificado 

D. Una serie de acopladores ópticos montado sobre una rueda giratoria en un 

patrón codificado 
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E6F06 (D)  

¿Qué característica de un sólido cristalino cambia su fotoconductividad?  

A. La capacitancia  

B. La inductancia  

C. La gravedad específica  

D. La resistencia  

 

E6F07 (C)  

¿Qué material presenta el mayor efecto de fotoconductividad cuando es iluminada 

con luz visible?  

A. Nitrato de potasio  

B. Sulfuro de plomo  

C. Sulfuro de cadmio  

D. Cloruro de sodio  

 

E6F08 (B)  

¿Qué material presenta el mayor efecto de fotoconductividad cuando se iluminada 

con luz infrarroja?  

A. Nitrato de potasio  

B. Sulfuro de plomo  

C. Sulfuro de cadmio  

D. Cloruro de sodio  

 

E6F09 (A)  

¿Cuál de los siguientes materiales es el más afectado por fotoconductividad?  

A. Un semiconductor cristalino  

B. Un metal ordinario 

C. Un metal pesado  

D. Semiconductores líquidos  

 

E6F10 (B)  

¿Qué característica de insuladores ópticos se usa a menudo en las fuentes de 

alimentación?  
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A. Tienen baja impedancia entre la fuente de luz y el fototransistor  

B. Tienen muy alta impedancia entre la fuente de luz y el fototransistor  

C. Tienen baja impedancia entre la fuente de luz y el LED  

D. Tienen muy alta impedancia entre la fuente de luz y el LED  

 

E6F11 (C)  

¿Qué característica de insuladores ópticos lo hace adecuado para su uso con un 

triac, para formar un relé de estado sólido equivalente a un circuito de relé 

mecánico de 120 V AC en el hogar? 

A. Insuladores ópticos ofrecen una baja impedancia en el vínculo (link) entre un 

circuito de control y un circuito de potencia 

B. Insuladores ópticos ofrecen impedancia de acoplamiento entre el circuito de 

control y el circuito de potencia 

C. Insuladores ópticos proporcionan un alto grado de aislamiento eléctrico entre un 

circuito de control y un circuito de potencia 

D. Insuladores ópticos eliminan (aíslan) los efectos de la luz reflejada en el circuito 

de control 

 

E6F12 (D) 

¿Cuál de los siguientes tipos de célula fotovoltaica tiene la mayor eficiencia?  

A. Silicon  

B. Yoduro de plata  

C. Selenio  

D. Arseniuro de galio  

 

E6F13 (B)  

¿Cuál es el tipo más común de células fotovoltaicas para la generación de energía 

eléctrica?  

A. Selenio  

B. Silicón  

C. Sulfuro de cadmio  

D. Óxido de cobre  

 
E6F14 (B)  

B) ¿Cuál de los siguientes es el voltaje aproximado en circuito abierto producido 

por una célula fotovoltaica de silicio totalmente iluminada?  

A. 0.1 V  
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B. 0.5 V  

C. 1.5 V  

D. 12 V  

 

E6F15 (C)  

¿Que absorbe la energía de la luz en la caída sobre una célula fotovoltaica?  

A. Protones  

B. Los fotones  

C. Los electrones  

D. Hoyos  

 

Subelemento E7 - PRÁCTICA DE CIRCUITOS [8 Preguntas Por Examen; 8 

grupos]  

 

E7 Circuitos Digitales: principios de circuito digitales y clases de elementos de 

lógica: lógica positiva y negativa; divisores de frecuencia; tablas de la verdad  

 

E7A01 (C)  

¿Qué es un circuito biestable?  

A. Una puerta "Y" (AND)  

B. Una puerta "O" (OR) 

C. Un Flip - Flop  

D. Un reloj  

 

E7A02 (C)  

¿Cuántos cambios de nivel de salida se obtienen por cada dos pulsos de activación 

aplicada a la entrada de un circuito "T" flip -flop?  

A. Ninguno  

B. Uno  

C. Dos  

D. Cuatro  

 
E7A03 (B)  

¿Cuál de las siguientes puede dividir la frecuencia de un tren de pulso por 2?  

A. Una puerta XOR  
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B. Un flip-flop  

C. Una puerta O 

D. Un multiplexor  

 

E7A04 (B)  

¿Cuántos flip-flops se requiere para dividir una señal de frecuencia por 4?  

A. 1  

B. 2  

C. 4  

D. 8  

 
E7A05 (D)  

¿Cuál de los siguientes es un circuito que alterna continuamente entre dos estados 

inestables, sin un reloj externo?  

A. Multivibrador monoestable  

B. J-K-Flip Flop  

C. T flip-flop  

D. Multivibrador Astable  

 
E7A06 (A)  

¿Qué es una característica de un Multivibrador monoestable? 

A. Se cambia momentáneamente al estado opuesto binario y luego regresa, después 

de un tiempo establecido, a su estado original 

B. Es un reloj que produce una onda cuadrada continua que oscila entre 1 y 0  

C. Almacena un bit de datos, ya sea en un estado 1 o 0 
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D. Mantiene un voltaje de salida constante, independientemente de las variaciones 

del voltaje de entrada 

 

E7A07 (B)  

¿Qué operación lógica realiza una puerta Y? (AND) 

A. Produce una lógica"0"en su salida si solamente todos las entradas son lógica "1"  

B. Produce una lógica "1" en su salida sólo si todas las entradas son la lógica "1"  

C. Se produce una lógica "1" en su salida sólo si una entrada es una lógica "1"  

D. Se produce una lógica "1" en su salida si todas las entradas son lógica "0"  

 
E7A08 (D)  

¿Que operación lógica realiza una puerta NAND?  

A. Produce una lógica"0"en su salida sólo cuando todas las entradas son lógica "0"  

B. Produce una lógica"1" en su salida sólo cuando todos las entradas son lógica "1"  

C. Produce una lógica "0" de salida si alguna, pero no todas sus entradas son la 

lógica "1"  

D. Produce una lógica "0" en su salida sólo cuando todos sus entradas son lógica 

"1"  

 
E7A09 (A)  

¿Qué operación lógica realiza una puerta OR?  

A. Produce una lógica "1" en su salida si cualquiera de las entradas son lógica "1"  

B. Produce una lógica "0" en su salida si todas las entradas son lógica "1"  

C. Sólo se produce una lógica "0" en su salida cuando todas las entradas son la 

lógica "1"  

D. Se produce una lógica "1" en su salida si todas las entradas son lógica "0"  
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E7A10 (C)  

¿Qué operación lógica realiza una puerta NOR?  

A. Se produce una lógica "0" en su salida sólo si todos las entradas son lógica "0"  

B. Produce una lógica "1" en su salida sólo si todas las entradas son lógica "1"  

C. Produce una lógica "0" en su salida si cualquiera o todas las entradas son lógica 

"1"  

D. Produce una lógica "1" en su salida sólo cuando ninguno de sus entradas son 

lógica "0"  

 
E7A11 (C)  

¿Qué es una tabla de la verdad?  

A. Una tabla de símbolos lógicos que indican los estados de lógica de alta de un 

op-amp 

B. Un diagrama que muestra los estados lógicos indicando cuando el dispositivo 

digital es cierto 

C. Una lista de entradas y salidas correspondientes para un dispositivo digital  

D. Una tabla de símbolos lógicos que indican los estados de lógica de baja de un 

op-amp  

 

E7A12 (D)  

¿Cuál es el nombre de la lógica que representa una lógica "1" como alto voltaje?  

A. Lógica inversa  

B. Lógica asertiva  

C. Lógica negativa  

D. Lógica positiva  

 

E7A13 (C)  

¿Cuál es el nombre de la lógica que representa una lógica "0" como una de alta 

tensión?  

A. Lógica inversa  

B. Lógica asertiva  

C. Lógica negativa  

D. Lógica positiva  

   

E7B: Amplificadores: Clase de operación; circuitos de tubos al vacío y de estado 
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sólido, y la distorsión e intermodulación; represión de espurias y parasíticas; 

amplificadores de microondas  

E7B: Amplificadores: Clase de operación; circuitos de tubos al vacío y de estado 

sólido, y la distorsión e intermodulación; represión de espurias y parasíticas; 

amplificadores de microondas  

 

 

 
E7B01 (A)  

¿Para qué porción del ciclo de una señal opera un amplificador clase AB?  
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A. Más de 180 grados, pero menos de 360 grados  

B. Exactamente 180 grados  

C. El ciclo completo 

D. Menos de 180 grados  

 

E7B02 (C)  

¿Qué clase de amplificador, de los tipos demostrados, proporciona la máxima 

eficiencia?  

A. Clase A  

B. Clase B  

C. Clase C  

D. clase AB  

 

E7B03 (A)  

¿Donde en la línea de carga de un amplificador de emisor común clase A se 

polariza normalmente?  

A. Aproximadamente a la mitad de camino entre la saturación y corte  

B. Donde la línea de carga intersecta el eje del voltaje  

C. En un punto donde la resistencia de polarización es igual a la resistencia de 

carga  

D. En un punto donde la línea de carga cruza la curva de cero polarización de 

corriente  

  

E7B04 (C)  

¿Qué puede hacerse para evitar oscilaciones no deseadas en un amplificador de 

potencia?  

A. Sintonice la etapa para el máximo SWR 

B. Sintonice tanto la entrada como la salida para potencia máxima  

C. Instale supresores parasíticos y / o neutralice la etapa  

D. Utilice un inversor de fase en el filtro salida  

 

E7B05 (B)  

¿Cuál de los siguientes tipos de amplificador reduce o elimina el orden de los 

armónicos pares?  

A. Empujar- empujar (Push-push) 

B. De vaivén (Push-pull) 

C. Clase C  

D. Clase AB  

 

E7B06 (D)  
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¿Cuál de las siguientes es una consecuencia probable cuando se utiliza un 

amplificador clase C en lugar de un clase AB para amplificar una señal de banda 

lateral única en fonía?  

A. Los productos de intermodulación se verán muy reducido  

B. Aumentará la inteligibilidad total  

C. Parte de la señal transmitida será invertida  

D. La señal puede llegar a ser distorsionada y ocupar excesivo ancho de banda  

 

E7B07 (C)  

¿Cómo puede neutralizarse un amplificador de potencia de tubos al vacío?  

A. Al aumentar la conducción de rejilla  

B. Mediante la reducción de conducción de la rejilla  

C. Por retro alimentación fuera de fase de un componente de salida a la entrada  

D. Por retro alimentación en fase de componente de salida a la entrada  

 

E7B08 (D)  

¿Cuál de las siguientes describe cómo cargar y sintonizar los condensadores 

cuando se afina una válvula electrónica de un amplificador de potencia de RF que 

utiliza un circuito de salida con una red pi-? 

A. El condensador de carga está ajustado a máxima capacitancia y el condensador 

de sintonización se ajusta al la mínima corriente de placa permitido  

B. El condensador de sintonización se ajusta a la máxima capacitancia y el 

condensador de carga se ajusta para corriente de placa mínima permisible  

C. El condensador de carga se ajusta a la mínima corriente de placa, mientras que 

alternativamente se ajusta el condensador de sintonización a la máxima 

corriente admisible de placa  

D. El condensador de sintonía se ajusta a la mínima corriente placa, mientras que 

el condensador de carga se ajusta para obtener la máxima corriente de placa 

permisible  

 
 

E7B09 (B)  

En la Figura E7-1, ¿cuál es el propósito de R1 y R2?  
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A. Resistencias de carga  

B. Polarización fija  

C. Polarización propia (Self bias) 

D. Retro alimentación  

 

 
E7B10 (D)  

En la Figura E7-1, ¿Cuál es el propósito de R3?  

A. Polarización Fija (Fixed bias) 

B. Emisor de circunvalación (Emitter bypass)  

C. Resistencia de carga de salida 

D. Polarización propia (Self bias) 

 
E7B11 (C)  

¿Qué tipo de circuito se muestra en la Figura E7-1?  

A. Regulador de voltaje de conmutación  

B. Regulador de voltaje lineal  

C. Amplificador de emisor común  

D. amplificador de emisor seguidor (Emitter follower amplifier) 

 

 
E7B12 (A)  

En la Figura E7-2, ¿cuál es el propósito de R?  

A. Carga de emisor  

B. Polarización fija (Fixed bias) 

C. Carga de colector  

D. Regulación de Voltaje 
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E7B13 (A)  

En la Figura E7-2, ¿Cuál es el propósito de C2?  

A. Acoplamiento de Salida  

B. Circunvalación de emisor  Emitter bypass  

C. Acoplamiento de entrada  

D. Filtrado de zumbido  (Hum)  

 
E7B14 (C)  

¿Cuál es una manera de prevenir calor fugitivo en un amplificador de transistores?  

A. Neutralización  

B. Seleccione transistores con alta beta  

C. Utilización de emisor degenerativo retroalimentado  
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D. Todas las anteriores  

 

 

E7B15 (A)  

¿Cuál es el efecto de los productos de intermodulación en un amplificador de 

potencia lineal?  

A. Transmisión de señales espurias  

B. Creación de oscilaciones parasitarias  

C. Baja eficiencia  

D. Todas las anteriores  


